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| . NAZOV: Z2N04
H"F (SN TYP SVETELNEHO ZDROJA: LED
‘ PRIKON: 58W

|| — SVETELNY TOK: 8000lm

SPGSOB UCHYTENIA: KANALIS,

SP3S0B OVLADANIA: ZAP/VYP, DAL
KRYTIE: IP65

MECHANICKA ODOLNOST: K08

NAZOV: GZN2
TYP SVETELNEHO ZDROJA: LED
PRIKON: 150W
|X|2 SVETELNY TOK: 21000lm
' SP8S0B UCHYTENIA: NOSNY GARNIZOVY SYSTEM

SP3SOB OVLADANIA: ZAP/VYP, DALI
KRYTIE: IP65

MECHANICKA ODOLNOST: 1K08
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NAZOV: Z&N12
TYP SVETELNEHO ZDROJA: LED
PRIKON: 95W

SVETELNY TOK: 12480Im
SPGSOB UCHYTENIA: KONZOLA NA POVRCH

SPGSOB OVLADANIA: ZAP/VYP, DALI
KRYTIE: IP65

MECHANICKA ODOLNOST: 1K08
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—  NOSNY GARNIZOVY SYSTEM
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———— NAPAJANE SVIETIDIEL OPVC-JZ 13x2.5

NAPAJANIE SVIETIDIEL OPVC-JZ #x2.5

NAPAJANIE NUDZOVYCH SVIETIDIEL N2XH-0 3x1.5

DATOVA LINKA MEDZI ROZVADZACMI OSVETLENIA
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POZNAMKA:

VSetky svietidla a kable budu nové.

Hlavné kablové trasy zostavaju povodné, prepoje od rozboCovacich krabic k svietidlam budu nové.
V rozvadzaci RP1-RP3 sa doplini nova pristrojova naplf podla vykresov "Prehlfadova schéma

4 ~J rozvadzaca".
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NAPATOVA SUSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
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OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

3 Ochranné opatrenie: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA (kapitola 411)
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpec&ena:

ALl EM zakladnou izolaciou zZivych Casti, alebo zabranami alebo krytmi v sulade s prilohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpec&ena:
ochrannym pospajanim a samo¢innym odpojenim napajania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITA ALEBO ZOSILENA IZOLACIA (kapitola 412)
Zakladna ochrana je zabezpelena: zakladnou izolaciou

1 Ochrana pri poruche je zabezpecena: pridavnou izolaciou, alebo

Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpec€ena:

zosilnenou izolaciou medzi zivymi ¢astami a pristupnymi ¢astami

Ochranné opatrenie: MALE NAPATIE SELV a PELV (kapitola 414)
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? % 4 Zakladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpeena v zmysle kapitoly 414.2
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