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Kritéria minimalnych technickych a kvalitativnych Standardov svietidiel pre typizované rieSenia

modernizacie, rekonstrukcie a novej vystavby

Systémy osvetlenia navrhnuty tak, aby spifial normy zaklade vyhlasky MZ SR &. 541/2007 Z.z a

normy STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 1: Vnutorné pracoviska.
STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 2: Vonkajsie pracoviska .
STN EN 13201-2 Osvetlenie pozemnych komunikacii. Cast 2: Svetelnotechnické poziadavky
STN EN 13201-3 Osvetlenie pozemnych komunikéacii. Cast 3: Svetelnotechnicky vypocet

vyhlasky MZ SR ¢. 541/2007 Z.z
Kazdy ucastnik vyberového konania ma dodat spolu so svojou ponukou na CD s diagramami rozmiestnenia svietidiel
a subormi Dialux v zalozkdch pomenovanych podla kédu svietidiel, aby sa umoznila poradcovi pre osvetlenie pre rychlu
a jednoznacnu kontrolu ponukanych svietidiel, svetelny vykon a pinenie poZzadovanych noriem.

Ako predloha sluzi subor K3-03 Kontrolny vypocet kvality osvetlenia

Splnenie svetelno technickych poZiadaviek podla STN EN 12464 a dalSich (osvetlenost, rovnomernost osvetlenia, GR, Ra).
Dokladuje sa vypoctom v programe dialux— zasle sa otvoritelny subor .dIx na overenie;

I Maintenance factor = 0,7 !) udrziavaci Cinitel' (pre danu osvetlovaciu sUstavu, prostredie a stanoveny plan udrzby podra CIE
154:2003)

Prosim pouzivajte subor K3-03 Kontrolny vypocet kvality osvetlenia ako podklad pre kontréiny vypocet. Subor je
sUcastou projektovej dokumentacie.

Minimalny  meratelny ukazovatel 1:
vyluéujuce kritérium

splnil nesplnil

Celkovy instalovany prikon sustavy do 65 kW
Odoévodnenie: dimenzacia vedeni, UPS, rezervovana kapacita vykonu a dimenzacia istenia su limitujuce faktory.

(Dokladuje sa vypoctom. Sucet prikonov véetkych svietidiel vratane strat)

Minimalny  merateflny  ukazovatel  2:
vylucujuce kritérium

splnil nesplnil




Mapka rieSenych objektov v tejto Casti projektovej dokumentacie v ramci rieseného vyrobného priestoru.

Specifikacia minimalnych technickych a kvalitativnych $tandardov pre systém riadenia
osvetlenia (LMS)

Osvetlenie vyrobnych priestorov s riadenim svetelného toku. Diagram zakladného nastavenia osvetlenia
Vo vyrobnych objektoch

Light
Light

Casové useky:

1. ZvySovanie intenzity: od momentu detekovania pritomnosti osoby. Pocas tohto ¢asového uUseku je intenzita
osvetlenia zvySovana po intenzitu, ktora je predvolena v pritomnosti 0sob (predvolena hodnota: 0s).

2. Daobehova doba: od momentu, kedy pritomnost osoby nie je d'alej detekovana. Pokial je pritomnost osoby opat
detekovana poc¢as dobehovej doby, tato je restartovanie. V pripade, ze pocCas trvania dobehovej doby nie je
detekovana pritomnost osoby, osvetlenie prechadza po jej uplynuti do rezimu postupného stmievania.

3. Postupné stmievanie: poCas tohto ¢asového Useku su svietidla postupne stmievané zintenzity, ktora je
predvolena v pritomnosti 0séb na predvolenu intenzitu osvetlenia v nepritomnosti oséb.

4. Oneskorenie vypnutia: pocas tohto ¢asového Useku je v miestnosti udrziavana predvolena intenzita osvetlenia
V nepritomnosti 0séb.

5. Intenzita osvetlenia v nepritomnosti 0s6b: intenzita osvetlenia, ked nie je detekovana pritomnost o0s6b
(predvolena hodnota: 10%).



6. Intenzita osvetlenia v pritomnosti oséb: intenzita osvetlenia, ked' je detekovana pritomnost oséb (predvolena

hodnota: 100%).

Technickeé kritérium 1
(Dokladuje sa popisom navrhovaného svietidla a katalégovym listom)

splnil nesplnil

Pocet adries v DALI skupine 64

Maximalny pocet DALI skupin 16

Maximalny pocet scén 16 v skupine

Napatové rozhranie zbernice pre DALI 9,5-22,5V

Prudove napajanie zbernice 250mA v zavislosti od zdroja a jeho umiestnenia
Dovolena dizka zbernice — 300m prierez vodi¢a 1,5mm2.

Spravna Uroven osvetlenia pre kazdu ¢innost ¢

Integréacia s riadiacim systémom budovy ¢

Integracia s audiovizualnym systémom e

Automatickeé alebo manuélne riadenie ¢

Hospodarenie s energiou a udrzba ¢

Snimanie denného svetla a detekcia pritomnosti pre Setrenie energii
Energeticky management

Topoldgia zbernicovo-orientovaného systému riadenia osvetlenia

PS360DALI

312 Multisenzor pre aplikacie v interiéroch s miernym znecistenim.

kompaktna jednotka obsahujuca viac druhov senzorov. Multisenzor ma senzor snimajuci uroveri osvetlenia, detektor

pritomnosti (PIR) a infracerveny prijimac pre dialkové ovladanie (303). Multisenzor je navrhnuty na osadenie do stropu, alebo
do svietidla.

KraGové vlastnosti

Programovatelné konstantné osvetlenie
Detektor pritomnosti

Ovladanie pomocou dialkového ovladania
Tlacitkom ovladany vstup

DALI zariadenia

kompaktna jednotka obsahujuca viac druhov senzorov. Multisenzor ma senzor snimajuci uroven osvetlenia, detektor
pritomnosti (PIR) a infracerveny prijimac pre dialkové ovladanie (303). Multisenzor je navrhnuty na osadenie do stropu, alebo
do svietidla.

Technické kritérium 2
(Dokladuje sa popisom navrhovaného svietidla a katalégovym listom)

splnil nesplnil




Klacové viastnosti

Naprogramovatelné konstantné osvetlenie

Detektor pritomnosti

Ovladanie pomocou dialkového ovliadania
Tla¢idlom ovladany vstup

DALI zariadenia

PS36;0DALI

Pripojenia privodny vodic AWG 24 (0.5 mm?)

Vykonové parameter:

napatie na DALI vstupe 12-25V DC vstupny prud < 9 mA

Konstrukéné parametre

mechanickeé krytie IP65

hmotnost 214 g

rozmery 82 x 112 x 55 mm

Prevadzkové podmienky rozsah tepl6t - 20 °C—+ 60 °C

relativna vihkost 85 % (bez kondenzacie) skladovacia teplota - 40 °C—+ 70 °C

prud svietidla, ktory méze byt radovo vyssi nez prevadzkovy!

Meranie spotreby osvetlenia

Nova suUstava osvetlenia by mala mat samostatné podruzné meranie spotreby pre potreby vyhodnotenia efektivnosti
sustavy. Podruzné meranie energie pozadujeme inStalované v rozvadzaci RS1.2 (pripadne kvoli nedostatku miesta v rozvadzadi
bude vhodné umiestnit novu skrifiu rozvadzaca vedla existujucej a integrovat do nej istenie osvetlenia, riadiace jednotky pre
zbernicovu instalaciu — DALI aktory, pripadne + dalSie potrebné pristrojové vybavenie k 100% sfunkéneniu automatizacie
osvetlenia).

Zakladne technické parametre

Napajacie napatie: 85-264 VAC, 45 Hz-65 Hz
Pozadované istenie vstupu: 4 A/B

Prikon v stand by rezime: 2.5 W = -
Prudovy zdroj pre DALI zbernice: 2 x 250 mA 1 i
Prevadzkova teplota okolia: 0...40°C -
Maximalna povolena vihkost: 90% max,

Krytie: IP 30

KomunikaCny port pre komunikaciu  so
zariadenia tretich stran Ethernet port pre
network backbone ¢ s
Podpora pre pripojenie do systému BMS

e Pripravené pre DALI EMERGENCY SYSTEM

Technické kritérium 3

(Dokladuje sa popisom navrhovaného svietidla a kataldgovym listom)

splnil nesplnil




Standardizacia LED osvetlenia prostrednictvom pravidiel zdruzenia vyrobcov svetelnej techniky
- ZHAGA

Konzorcium ZHAGA S$pecifikuje Standardy, ktoré dovoluju zamienat LED svetelné zdroje a predradniky medzi
jednotlivymi vyrobcami bez zasahu do fyzickej stavby komponentu. Toto dovoluje vymieriat komponenty svietidla tak, ako sme
boli zvyknuti pri starych typoch svietidiel (napriklad ziarivkové svietidla, kde svetelné zdroje od jednotlivych vyrobcov mali
unifikovany tvar, tak isto patice a konektory). Toto ma za nasledok, ze v budicnosti je svetelna sustava ahSie servisovatelna
a taktiez mézu byt svetelné zdroje menené za energeticky Ucinnejsie.

http://www.zhagastandard.org/about-us/

http://www.zhagastandard.org/about-us/benefits/

ZHAGA zdruzuje viac ako 200 vyrobcov, ktoré prijali Standardy asociacie. VSetky Standardy na jednotlivé sucasti
svietidiel vychadzaju v publikaciach, tzv. Knihach — momentalne existuje 18 knih. Knihy popisuju:

http://www.zhagastandard.org/about-us/our-members/

Technické kritérium 4
(Dokladuje sa popisom navrhovaného svietidla a katalégovym listom)

splnil nesplnil

Specifikacia minimalnych technickych a kvalitativnych $tandardov pre systém osvetlenia

Skupina svietidiel pre systém osvetlenia Z2N04

Oznacenie v pouzivané dokumentacii:

£
NS

S

Informacny obréazok.


http://www.zhagastandard.org/about-us/
http://www.zhagastandard.org/about-us/benefits/
http://www.zhagastandard.org/about-us/our-members/

Popis a spolo¢né vlastnosti

Pozadujeme Standardizaciu podla ZHAGA — pre komponenty ako su LED modul, optiky, predradniky,

softvér.
Technické kritérium 5
(Dokladuje sa popisom navrhovaného svietidla a katalégovym listom)
splnil nesplnil
° Disponibilny svetelny tok na vystupe zo svietidla od 6 kim do 12 klm a merny vykon svietidla na vystupe minimélne 148
Im/W

(Dokladuje sa katalogovym listom, exportom s dialuxu alebo ekvivalentného softvéru)
Technické kritérium 6

splnil nesplnil

DC Emergency operation (DCemDim)
Prednastavena hodnota 20% v rezime DC z prevadzkového prudu v rezime AC. Kompatibilita s UPS
jednotkami

(Dokladuje sa katalégovym listom predradnika a uvedenim pozadovanej funkcie)

Technické kritérium 7

splnil nesplnil

Nahradna teplota chromatickosti 4 000 K +- 200K, Index podania farieb viac ako 75

Technické kritérium 8
(Dokladuje sa kataldgovym listom)

splnil nesplnil
Opticky kryt : Ploché sklo. PC kryt Ciri,
Teleso svietidla: odliatok hlinika alebo PC - polykarbonat
Krytie: IP 66
(Dokladuje sa katalogovym listom) Technickeé kritérium 9
splnil nesplnil




Mechanicka pevnost.
IKO8 a viac

(Dokladuje sa katalogovym listom) Technické kritérium 10

splnil nesplnil

Stabilita a geometria
Pozadujeme aby svietidla boli vybavené aretacnymi a fixatnymi prvkami, ktoré zabrania zmene
nastavenia pozicie sklone alebo smeru hlavného vyZarovania svietidla.
Svietidla sa nachadzaju v prostredi s vyskytom vibracii.

(Dokladuje sa katalogovym listom) Technické kritérium 11

splnil nesplnil

e  Rozsah prevadzkovej teploty —20 az +35 °C

Technické kritérium 12

splnil nesplnil

Zakladné funk&né vlastnosti napajacieho zdroja LED modulu vo svietidlach a systému riadenia

na Urovni napajacieho zdroja.

Ovladanie — DALI 2 Standard IEC 62386. Rozsah stmievania 1% - 100% , metdda stmievania PWM.
Programovatelny komunikacnym rozhranim DALI 2 Multi LEVEL 4 Interface napriklad MultiOne, Dali
Designer,OSRAM DALI PRO 4DIMM Tool, DALI WIZARD alebo ekvivalent. Pozadujeme aby svietidlo disponovalo
dostato¢nym priestorom v predradnikov ¢asti pre instalaciu ovladacieho prvku PLC.

(Dokladuje sa kataldgovym listom) Technické kritérium 13

splnil nesplnil

Rozsah vstupného pracovného napétia 165-255V 50Hz, 185-285V DC. Maximalne straty inteligentného
napajacieho zdroja v stand by rezime 0,5W. Power factor — minimalna ucinnost v prevadzkovom rezime 100%
vykonu 0,94 Trieda ochrany SELV

(Dokladuje sa katalégovym listom) Technické kritérium 14

splnil nesplnil

Ochrana proti prehriatiu s moznostou preddefinovanych teplotnych stropov

Nastavenie udrziavanej osvetlenosti — CLO v ¢ase do 100 000 hod.

Diagnostické funkcie zabranuje pristup datam o prekroCenych teplotach, poruchach predradnika, vyske
efektivnej hodnoty vstupného napatia, skrate na LED module a podobne.



Pozadujeme aby priebeh stmievania bol predstaveny podla logaritmickej krivky

(Dokladuje sa katalégovym listom) Technické kritérium 15

splnil nesplnil

Funkcia Inrush current - Pozadujeme aby bolo mozne nastavit ¢as Startu inteligentného napéjacieho
zdroja (driveru) pre eliminaciu nabehovych prudov sustavy osvetlenia. Sustava osvetlenia bude pod napatim
v beznom prevadzkovom ¢ase, Vv pripade nidzového vypnutia alebo strate napajania bude nutné nastavit svietidla
aich zdroje tak aby nabehovy prud v ziadnom pripade spdsobil vybavenie hlavného istiCa a usekovych istiCov
vetiev osvetlenia zjazdovky. Tento jav je mozné eliminovat nastavenim Casu Startu kazdého predradnika osobitne
alebo po skupinach v mili sekundach tak aby po odzneni nabehovych prudov jednej skupiny svietidiel doslo k Startu
inej skupiny svietidiel.

1.SKUPINA svietidiel t star do 100ms

2.SKUPINA svietidiel t star do 300ms

3.SKUPINA svietidiel t star do 600ms

4.SKUPINA svietidiel t star do 1000ms

(Dokladuje sa- katalogovym listom) Technické kritérium 16

splnil nesplnil

Kazdy predradnik po naprogramovani musi mat popis alebo Stitok formou plastovej nalepky
o parametrizacii funkcii, versi programu vo forme cCiarového kédu a Ciselného kodu. Tento systém musi byt
kompatibilny s ¢itackami Ciarovych kédov s USB rozhranim.

Ak to konstrukcia predradnika dovoli pozadujeme komunikaCné rozhranie pre parametrizaciu
a diagnostiku cez RFID/BLUETOOTH ¢ip pomocu RFID &itacky alebo smartphonu.

Pozadujeme aby sucCastou dodavky svietidiel bola aj softvérova aplikacia pre spravu servis
a parametrizaciu inteligentnych napajacich zdrojov.

Tiez pozadujeme aby bolo svietidlo nastrojovo rozoberatelné a bolo mozne v odbornym dielenskym
spdsobom realizovat vymenu LED modulov a svietidlo znovu pouzit v prevadzke.

(Dokladuje sa kataldgovym listom predradnika a uvedenim pozadovanej funkcie)

Technické kritérium 17

splnil nesplnil

Zivotnost 100 000 hodin L85B10

Pozadujeme aby svietidlovy modul bol dimenzovany na zivotnost 100 000 prevadzkovych hodin pri
dosahovani svetelného miniméalne 85% z hodnoty pri uvedeni do prevadzky a dovolenej mortalite LED 10% z
celkového poctu LED vo svietidle.

(Dokladuje sa katalégovym listom svietidla)

Technické kritérium 18

splnil nesplnil




Doplnkova ochrana voci u€inkom prepétia a priamym zasahom bleskov svietidiel vo vonkajSom
prostredi

Mimo zakladnej ochrany vocli prepatiu integrovanej Standardne v predradniku alebo inteligentnom
napajacom zdroji pozadujeme, aby svietidla nachadzajuce sa vo vonkajSom prostredi boli triedy | s inStalovanou
doplnkovou prepatova ochranou podla technickych parametrov uvedenych nizSie na Urovni svietidla, alebo na
Urovni stoziarovej svorkovnice. Typ 2+3 / trieda lI+1Il, 2 P, (L1-N-GND), 10 kA (8/20), 230 V

° Trieda ochrany: I.
Odbévodnenie: U€inna ochrana sustavy osvetlenia voci, priamym a nepriamy u¢inkom bleskov a prepati.

(Dokladuje sa kataldgovym listom) Technické kritérium 19
splnil nesplnil
° LED svietidlo je urcené na osvetlenie priemyselnych vnutornych a vonkajSich priestorov. Svietidla su

odolné voci prachu, vihku, striekajucej vode a chemicky agresivnemu prostrediu. Technicky popis: Teleso
svietidla je vyrobené z nehrdzavejuceho plechu. Nosna doska svietidla je vyrobena z ocelového plechu
povrchovo upravena praskovou bielou farbou. Na doske sU upevnené predradniky — inteligentné napajacie
zdroje, LED moduly, svorkovnica pre vodice s prierezom do 2,5mm2 , svetelno Cinny reflektor z leSteného Al
plechu, usmeriujuci svetelny tok. Ochranny svetelnoCinny kryt je vyrobeny z kaleného bezpecnostného skla.
Tesnenie svietidla medzi sklom a telesom zabezpeCuje tesniaca guma a ram pre sklo vyrobeny z nerezového
plechu a nerezové uzavery svietidla. Pre vstup vodica do svietidla je vstupny a vystupny konektor IP66-68 GESIS
RST MINI alebo ekvivalent. Technické parametre:

° Pripojenie do sustavy osvetlenia: konektorom RST MINI 5PIN IP66

=211}

Napajacie napatie: 230V, 50Hz, DALI+ DALI

°
° Predradnik napajaci zdroj : elektronicky inteligentny, funkcionalita je uréena nizsie.
° Krytie: IP 65 Trieda ochrany: I.
° Limitné rozmery: A1700mm x B200mm x C 90mm
Zoznam optik a ich oznacenie pre rodinu svietidiel z2N
1 AL Velmi Siroké vyzarovanie opticky systém sa vyuziva
pre zabezpecenie osvetlenia v nizkych ale Sirokych
alebo velmi uzkych priestoroch. Pouziva sa najma
priestoroch kde nie su vysoké naroky na oslnenie
ale vysoké naroky na rovnomernost osvetlenia
2 | defhlm) HBS Uzke vyzarovanie — HighBay standard opticky
N O iy - T 4 systém sa vyuziva pre zabezpecenie osvetlenia vo
Wy vysgich miestnostiach s Uzkymi  ulickami  medzi
i vyrobnymi technolégiami.
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Siroké vyzarovanie — HighBay Standard opticky
systém sa vyuziva pre zabezpecenie osvetlenia vo
vysSich  miestnostiach kde nutne zabezpecit
rovnomerné osvetlenie na celej ploche vyrobnej
technologie

LZ2N

Zakladné funk&né vlastnosti napajacieho zdroja LED modulu vo svietidlach LZ2N a systému riadenia na

urovni napajacieho zdroja.

° Certifikat ENEC, TUV, KEMA pre elektromagnetickl kompatibilitu a vplyv na kvalitu elektrickej siete
v celom vykonovom rozsahu. EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 62384

° Pozadujeme aby svietidlovy modul bol vyrobeny z recyklovatelnych materialov ktoré je mozne na konci
svojej fyzickej zivotnosti zhodnotit resp. recyklovat. TieZz pozadujeme aby bolo svietidlo nastrojovo rozoberatelné
a bolo mozne v odbornym dielenskym spdsobom realizovat vymenu LED modulov a svietidlo znovu pouzit

v prevadzke.

Zivotnost 100 000 hodin L80B10
Pozadujeme aby svietidlovy modul bol dimenzovany na zivotnost 100 000 prevadzkovych hodin pri
dosahovani svetelného minimalne 80% z hodnoty pri uvedeni do prevadzky a dovolenej mortalite LED 10% z

celkového poctu LED vo svietidle.

Systém vstupnych a vystupnych konektorov vramci vsetkych drovni av celom rozsahu systému
osvetlenia.Musi byt zabezpeCena kompatibilita konektorov svietidiel s elektroinstalaciou a distribucnym vedeni

napajania glebo DALI a vypinacov a inych elektrickych komponentov.
Uroven svietidiel, vypinaCov, snimacov a senzorov.
Priklad vystupného konektora ku svietidlam modulom

GESIS RST MINI' L,N,PE, D1, D2. 16A IP 66-67

alebo ekvivalent vid. nizsie

V8eobecne technické poZiadavky pre rodinu svietidiel Z4N12
Oznacenie v pouzivané dokumentacii:
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Popis a spolo¢né vlastnosti

° LED svietidlo je ur¢ené na osvetlenie priemyselnych vnutornych a vonkajsich priestorov. Svietidla su odolné
voCi prachu, vihku, striekajucej vode a chemicky agresivnemu prostrediu. Svetlomet umoznujuci zvolit si
intenzitu osvetlenia, aku potrebujeme pre prislusnu aplikaciu. BAT. Svietidlo je osadené najmodernejSimi
LED a vdaka vysokovykonnej optike ma mat najlepsi pomer svetelného vykonu a ceny vo vyrobnom objekte
a vyznamnu Usporu energie. R6zne typy optiky, ktoré maju byt na vyber, otvaraju nové moznosti pouzitia.

° Svetelny zdroj Integrovany LED modul

Pozadujeme Standardizaciu podla ZHAGA — pre komponenty ako su LED modul, optiky, predradniky,
softver.
Pozadujeme aby predradniky boli vybavené funkciami SYSTEM READY alebo SENZOR READY podfa

Standardov konzorcia D4i a Zhaga kniha 18. Integrované napéajanie senzorov v predradniku, konektorovanie pre

senzory podla Zhaga 18.

Technické kritérium 20
(Dokladuje sa popisom navrhovaného svietidla a kataldgovyn

splnil nesplnil

° Disponibilny svetelny tok na vystupe zo svietidla od 8 kim do 22KIm a merny vykon svietidla na vystupe
minimalne 148 Im/W

(Dokladuje sa katalogovym listom, exportom s dialuxu alebo ekvivalentného softvéru)
Technické kritérium 21

splnil nesplnil

DC Emergency operation (DCemDim)
Prednastavena hodnota 20% v rezime DC z prevadzkového prudu v rezime AC. Kompatibilita s UPS
jednotkami
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(Dokladuje sa kataldgovym listom predradnika a uvedenim pozadovanej funkcie)

Technické kritérium 22

splnil nesplnil

Nahradna teplota chromatickosti 4 000 K +- 200K, Index podania farieb viac ako 75

Technické kritérium 23
(Dokladuje sa katalégovym listom)

splnil nesplnil

Opticky kryt : Ploché sklo, Teleso svietidla: odliatok hlinika,Krytie: IP 66

(Dokladuje sa katalégovym listom) Technickeé kritérium 24

splnil nesplnil

Mechanicka pevnost

Pozadujeme aby svetelnoCinné Cast bola utesnena samostatnym tesnenim alebo prekazkou vytvorenou s
hlinikovym odliatkom tela svietidla, nakolko mbéze dojst k vybaveniu prepafovej ochrany avyduch spalin
Z bleskového prudu. Tieto spaliny nesmu sposobit znecistenie LED modulu a optiky a krycieho bezpecnostného
skla. DoSlo by k trvalému znehodnoteniu optickej Casti a nutnej vymene komponentov, to by vyznamne navrsovalo
prevadzkové naklady sustavy.

(Dokladuje sa kataldgovym listom) Technické kritérium 25

splnil nesplnil

Stabilita a geometria
PoZzadujeme aby svietidla boli vybavené aretaCnhymi a fixatnymi prvkami, ktoré zabrania zmene
nastavenia pozicie sklone alebo smeru hlavného vyzarovania svietidla.
Svietidla sa nachadzaju v prostredi s vyskytom vibracii.

(Dokladuje sa katalogovym listom) Technickeé kritérium 26

splnil nesplnil

e  Rozsah prevadzkovej teploty —20 az +45 °C

Technické kritérium 27

splnil nesplnil

Zakladné funkCné vlastnosti napajacieho zdroja LED modulu vo svietidlach a systému riadenia

na urovni napajacieho zdroja.
Ovladanie — DALI 2 Standard IEC 62386. Rozsah stmievania 1% - 100% , metdda stmievania PWM.
Programovatelny komunikacnym rozhranim DALI 2  Multi LEVEL 4 Interface napriklad MultiOne, Dali
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Designer,OSRAM DALI PRO 4DIMM Tool, DALI WIZARD alebo ekvivalent. Pozadujeme aby svietidlo disponovalo
dostato¢nym priestorom v predradnikov Casti pre instalaciu ovladacieho prvku PLC.

(Dokladuje sa katalogovym listom) Technickeé kritérium 28

splnil nesplnil

Rozsah vstupného pracovného napatia 165-255V 50Hz, 185-285V DC. Maximalne straty inteligentného
napajacieho zdroja v stand by rezime 0,5W. Power factor — minimalna ucinnost v prevadzkovom rezime 100%
vykonu 0,94 Trieda ochrany SELV

(Dokladuje sa katalégovym listom) Technické kritérium 29

splnil nesplnil

Ochrana proti prehriatiu s moznostou preddefinovanych teplotnych stropov

Nastavenie udrziavanej osvetlenosti— CLO v ¢ase do 100 000 hod.

Diagnostické funkcie zabranuje pristup datam o prekro¢enych teplotach, poruchach predradnika, vyske
efektivnej hodnoty vstupného napatia, skrate na LED module a podobne.

Pozadujeme aby priebeh stmievania bol prenadstaveny podla logaritmickej krivky

(Dokladuje sa katalogovym listom) Technickeé kritérium 30

splnil nesplnil

Funkcia Inrush current - Pozadujeme aby bolo mozne nastavit Cas Startu inteligentného napajacieho
zdroja (driveru) pre eliminaciu nabehovych prudov sustavy osvetlenia. Sustava osvetlenia bude pod napatim
v beznom prevadzkovom Case, v pripade nudzového vypnutia alebo strate napajania bude nutné nastavit svietidla
aich zdroje tak aby nabehovy prud v ziadnom pripade spésobil vybavenie hlavného istica a usekovych istiCov
vetiev osvetlenia zjazdovky. Tento jav je mozné eliminovat nastavenim Casu Startu kazdého predradnika osobitne
alebo po skupinach v mili sekundach tak aby po odzneni nabehovych prudov jednej skupiny svietidiel doslo k Startu
inej skupiny svietidiel.

1.SKUPINA svietidiel t star do 100ms

2.SKUPINA svietidiel t star do 300ms

3.SKUPINA svietidiel t star do 600ms

4.SKUPINA svietidiel t star do 1000ms

(Dokladuje sa kataldgovym listom) Technické kritérium 31

splnil nesplnil

Kazdy predradnik po naprogramovani musi mat popis alebo Stitok formou plastovej nalepky
0 parametrizacii funkcii, versi programu vo forme Ciarového kodu a Ciselného kodu. Tento systém musi byt
kompatibilny s ¢itackami Ciarovych kédov s USB rozhranim.
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Ak to konStrukcia predradnika dovoli pozadujeme komunikaCné rozhranie pre parametrizaciu
a diagnostiku cez RFID/BLUETOOTH ¢&ip pomocu RFID ¢itatky alebo smartphonu.

Pozadujeme aby sucastou dodavky svietidiel bola aj softvérova aplikacia pre spravu servis
a parametrizaciu inteligentnych napajacich zdrojov.

Tiez pozadujeme aby bolo svietidlo nastrojovo rozoberatelné a bolo mozne v odbornym dielenskym
spdsobom realizovat vymenu LED modulov a svietidlo znovu pouzit v prevadzke.

(Dokladuje sa kataldgovym listom predradnika a uvedenim pozadovanej funkcie)

Technické kritérium 32

splnil nesplnil

Zivotnost 100 000 hodin L85B10

Pozadujeme aby svietidlovy modul bol dimenzovany na Zivotnost 100 000 prevadzkovych hodin pri
dosahovani svetelného minimalne 85% z hodnoty pri uvedeni do prevadzky a dovolenej mortalite LED 10% z
celkového poctu LED vo svietidle.

(Dokladuje sa kataldbgovym listom svietidla)

Technické kritérium 33

splnil nesplnil

Doplnkova ochrana voci u€inkom prepétia a priamym zasahom bleskov svietidiel vo vonkajSom
prostredi

Mimo zékladnej ochrany voCi prepatiam integrovanej Standardne v predradniku alebo inteligentnom
napajacom zdroji pozadujeme, aby svietidld nachadzajuce sa vo vonkajsom prostredi boli triedy | s inStalovanou
doplnkovou prepatova ochranou podfa technickych parametrov uvedenych nizSie na urovni svietidla, alebo na
urovni stoziarovej svorkovnice. Typ 2+3 / trieda lI+lll, 2 P, (L1-N-GND), 10 kA (8/20), 230 V

° Trieda ochrany: I.
Odoévodnenie: U¢inna ochrana sustavy osvetlenia voci, priamym a nepriamy u¢inkom bleskov a prepati.

(Dokladuje sa katalogovym listom) Technické kritérium 34

splnil nesplnil

° LED svietidlo je urcené na osvetlenie priemyselnych vnutornych a vonkajSich priestorov. Svietidla su
odolné voci prachu, vihku, striekajucej vode a chemicky agresivnemu prostrediu. Technicky popis: Teleso
svietidla je vyrobené z nehrdzavejuceho plechu. Nosna doska svietidla je vyrobena z oceloveho plechu
povrchovo upravena praskovou bielou farbou. Na doske su upevnené predradniky — inteligentné napajacie
zdroje, LED moduly, svorkovnica pre vodiCe s prierezom do 2,5mm2 , svetelnocCinny reflektor z leSteného Al
plechu, usmerfiujuci svetelny tok. Ochranny svetelnoCinny kryt je vyrobeny z kaleného bezpecnostného skla.
Tesnenie svietidla medzi sklom a telesom zabezpeCuje tesniaca guma a ram pre sklo vyrobeny z nerezového
plechu a nerezové uzavery svietidla. Pre vstup vodica do svietidla je vstupny a vystupny konektor IP66-68 GESIS
RST MINI alebo ekvivalent. Technické parametre:

° Pripojenie do sustavy osvetlenia: konektorom RST MINI 5PIN P66
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Napajacie napatie: 230V, 50Hz, DALI+ DALI

Predradnik napéjaci zdroj : elektronicky inteligentny, funkcionalita je urCena nizsie.
Krytie: IP 65 Trieda ochrany: I.

Limitné rozmery: A1700mm x B200mm x C 90mm

Krytie: IP 66 Trieda ochrany: |.

Limitné rozmery: A600mm x B600mm x C90mm

Zapojenie svetlometov na napajanie a DALI zbernicu

B BER

Vstupny a vystupny konektor RST5 MINI

Mechanicka pevnost

Pozadujeme aby svetlomet bo uzavrety uzatvaracim mechanizmom bez skrutiek, na principe pritlacnej
spony tak aby bolo ¢o najviac obmedzené pouzitie skrutkovych spojov. Dévodom je pouzitie svetlometov
v agresivnom prostredi s velkou mierou otrasov. Je nutné obmedzit uvolfiovanie skrutiek a ich zahrdzavenie k telu
svietidla.

Pozadujeme aby svietidlo dosahovalo krytie IP 66. Dalej pozadujeme aby svetelno ¢inna ¢cast bola
utesnena samostatnym tesnenim alebo prepazkou vytvorenou s hlinikovym odliatkom tela svietidla, nakolko méze
dojst k vybaveniu prepéatovej ochrany a vyduch spalin z bleskového prudu. Tieto spali nesmu spdsobit znecistenie
LED modulu a optiky a krycieho bezpecnostného skla. Doslo by k trvalému znehodnoteniu optickej Casti a nutnej
vymene komponentov, to by vyznamne navySovalo prevadzkové naklady sustavy.

Stabilita a geometria

Pozadujeme aby svetlomety boli vybavené aretaCnymi a fixanymi prvkami ktoré zabrariuje zmene
nastavenej pozicie sklone alebo smeru hlavného vyzarovania svetlometu.

Svetlomety sa nachadzaju v prasnom prostredi s vyskytom vibracii, mechanickym vplyvom pri Cisteni
oprasovanim alebo umyvanim.

Reference position  (2%) 35.0 Nm
| (2=) 10 Nm

-

Orientation
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Zoznam optik a

ich oznacenie pre rodinu svietidiel RZN

AL/DS

Symetrické velmi Siroké vyzarovanie opticky systém sa vyuziva pre
zabezpecenie osvetlenia v nizkych ale Sirokych alebo velmi Uzkych priestoroch.
Pouziva sa najma priestoroch kde nie su vysoké naroky na oslnenie ale vysoké
naroky na rovnomernost osvetlenia

HBS/ORR

Symetrické Uzke vyzarovanie — HighBay standard opticky systém sa vyuZiva pre
zabezpecenie osvetlenia vo vysSich miestnostiach s Uzkymi uliCkami medzi
vyrobnymi technoldgiami.

EHB/OFR1

Siroké asymetrické vyzarovanie — HighBay standard opticky systém sa vyuziva
pre zabezpecenie osvetlenia vo vyssich miestnostiach kde nutne zabezpedit
rovnomerné osvetlenie na celej ploche vyrobnej technologie

AWO/OFR6

Velmi Siroké vyzarovanie opticky systém sa vyuziva pre zabezpecenie
osvetlenia chodieb, lokédlne osvetlenie najma vertikdlne s asymetrickym
umiestnenim svietidla.
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Vseobecne technické poZiadavky pre rodinu svietidiel GZN2

Oznacenie pouzivané v dokumentacii:

GZNZ2E

& '35 ‘C to “55 "'C & to 1‘35 ac VAT TRA P (R TR AL LANia A

max. 50 m
Connecting cable

WEAT TRANAROIT (a4 THE O TALMYIS Ll

Obrazok znazornujuci zakladny princip rieSenia napajania svietidiel vo vysokych teplotach okolia.

Popis a spolo¢né viastnosti

° LED svietidlo je urCené na osvetlenie priemyselnych vnutornych priestorov. Svietidla su odolné voci prachu, vihku.
Svetlometov umoznujuci zvolit si presne taku intenzitu osvetlenia, aku potrebujete pre prislusnu aplikaciu. Svietidlo je ma
byt osadené najmodernejsimi LED a vdaka vysokovykonnej optike ponuka najlepsi pomer svetelného vykonu a ceny v
danom priemyselnom odvetvi a vyznamnu Usporu energie.

° Udrziavany svetelny tok — L70F50 100 000 hodin

° Rozsah prevadzkovej teploty —30 az +65 °C
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Technické kritérium 35
(Dokladuje sa popisom navrhovaného svietidla a katalégovym listom)

splnil nesplnil

Pozadujeme Standardizaciu podla ZHAGA - pre komponenty ako su LED modul, optiky, predradniky,
softver.

Pozadujeme aby predradniky boli vybavené funkciami SYSTEM READY alebo SENZOR READY podla
Standardov konzorcia D4i a Zhaga kniha 18. Integrované napéajanie senzorov v predradniku , konektorovanie pre
senzory podla Zhaga 18.

Technické kritérium 36
(Dokladuje sa popisom navrhovaného svietidla a katalégovym listom)

splnil nesplnil

° Disponibilny svetelny tok na vystupe zo svietidla od 8 kim do 22KIm a merny vykon svietidla na vystupe minimalne 148
Im/W

(Dokladuje sa katalégovym listom, exportom s dialuxu alebo ekvivalentného softvéru)
Technické kritérium 37

splnil nesplnil

DC Emergency operation (DCemDim)
Prednastavena hodnota 20% v rezime DC z prevadzkového prudu v rezime AC. Kompatibilita s UPS
jednotkami

(Dokladuje sa kataldgovym listom predradnika a uvedenim pozadovanej funkcie)

Technické kritérium 38

splnil nesplnil

Nahradna teplota chromatickosti 4 000 K +- 200K, Index podania farieb viac ako 75

Technické kritérium 39
(Dokladuje sa katalégovym listom)

splnil nesplnil

Opticky kryt : Ploché sklo, Teleso svietidla: odliatok hlinika,Krytie: IP 66

(Dokladuje sa kataldgovym listom) Technickeé kritérium 40

splnil nesplnil
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Mechanicka pevnost

Pozadujeme aby svetelno ¢inna Cast bola utesnena samostatnym tesnenim alebo prekazkou vytvorenou
s hlinikovym odliatkom tela svietidla, nakolko méze dojst k vybaveniu prepatovej ochrany a vyduch spalin
z bleskového prudu. Tieto spaliny nesmu spbsobit znecistenie LED modulu a optiky a krycieho bezpecnostného
skla. Doslo by k trvalému znehodnoteniu optickej Casti a nutnej vymene komponentov, to by vyznamne navrsovalo
prevadzkoveé naklady sustavy.

(Dokladuje sa katalégovym listom) Technické kritérium 41

splnil nesplnil

Stabilita a geometria
Pozadujeme aby svietidla boli vybavené aretacnymi a fixatnymi prvkami, ktoré zabrania zmene
nastavenia pozicie sklone alebo smeru hlavného vyzarovania svietidla.
Svietidla sa nachadzaju v prostredi s vyskytom vibracii.

(Dokladuje sa katalogovym listom) Technické kritérium 42

splnil nesplnil

e  Rozsah prevadzkovej teploty —20 az +35 °C Technické kritrium 43

splnil nesplnil

Zakladné funk&né vlastnosti napajacieho zdroja LED modulu vo svietidlach a systému riadenia

na urovni napajacieho zdroja.

Ovladanie — DALI 2 Standard IEC 62386. Rozsah stmievania 1% - 100% , metdda stmievania PWM.
Programovatelny komunikacnym rozhranim DALI 2 Multi LEVEL 4 Interface napriklad MultiOne, Dali
Designer,OSRAM DALI PRO 4DIMM Tool, DALI WIZARD alebo ekvivalent. Pozadujeme aby svietidlo disponovalo
dostatocnym priestorom v predradnikovej €asti pre inStalaciu ovladacieho prvku PLC.

(Dokladuje sa katalogovym listom) Technické kritérium 44

splnil nesplnil

Rozsah vstupného pracovného napétia 165-255V 50Hz, 185-285V DC. Maximalne straty inteligentného
napajacieho zdroja v stand by rezime 0,5W. Power factor — miniméalna ucinnost v prevadzkovom rezime 100%
vykonu 0,94 Trieda ochrany SELV

(Dokladuje sa katalégovym listom) Technické kritérium 45

splnil nesplnil
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Ochrana proti prehriatiu s moznostou preddefinovanych teplotnych stropov

Nastavenie udrziavanej osvetlenosti — CLO v €ase do 100 000 hod.

Diagnostické funkcie zabranuje pristup datam o prekro¢enych teplotach, poruchach predradnika, vyske
efektivnej hodnoty vstupného napétia, skrate na LED module a podobne.

Pozadujeme aby priebeh stmievania bol predstaveny podla logaritmickej krivky

(Dokladuje sa katalogovym listom) Technickeé kritérium 46

splnil nesplnil

Funkcia Inrush current - Pozadujeme aby bolo mozne nastavit Cas Startu inteligentného napajacieho
zdroja (driveru) pre eliminaciu nabehovych prudov sustavy osvetlenia. Sustava osvetlenia bude pod napatim
v beznom prevadzkovom Case, v pripade nudzového vypnutia alebo strate napajania bude nutné nastavit svietidla
a ich zdroje tak aby nabehovy prud v zZiadnom pripade nespésobil vybavenie hlavného istiCa a Usekovych istiCov
vetiev osvetlenia zjazdovky. Tento jav je mozné eliminovat nastavenim Casu Startu kazdého predradnika osobitne
alebo po skupinach v mili sekundach tak aby po odzneni nabehovych prudov jednej skupiny svietidiel doslo k Startu
inej skupiny svietidiel.

1.SKUPINA svietidiel t star do 100ms

2.SKUPINA svietidiel t star do 300ms

3.SKUPINA svietidiel t star do 600ms

4 .SKUPINA svietidiel t star do 1000ms

(Dokladuje sa katalogovym listom) Technickeé kritérium 47

splnil nesplnil

Kazdy predradnik po naprogramovani musi mat popis alebo Stitok formou plastovej nalepky
0 parametrizacii funkcii, versi programu vo forme Ciarového kodu a Ciselného kodu. Tento systém musi byt
kompatibilny s Citackami Ciarovych kodov s USB rozhranim.

Ak to konStrukcia predradnika dovoli pozadujeme komunikaCné rozhranie pre parametrizaciu
a diagnostiku cez RFID/BLUETOOTH ¢&ip pomocu RFID CitaCky alebo smartphonu.

Pozadujeme aby sucastou dodavky svietidiel bola aj softvérova aplikacia pre spravu servis
a parametrizaciu inteligentnych napajacich zdrojov.

Tiez pozadujeme aby bolo svietidlo nastrojovo rozoberatelné a bolo mozne v odbornym dielenskym
spdsobom realizovat vymenu LED modulov a svietidlo znovu pouzit v prevadzke.

(Dokladuje sa katalégovym listom predradnika a uvedenim pozadovanej funkcie)

Technické kritérium 48

splnil nesplnil

Zivotnost 100 000 hodin L70B50

Pozadujeme aby svietidlovy modul bol dimenzovany na Zivotnost 100 000 prevadzkovych hodin pri
dosahovani svetelného miniméalne 70% z hodnoty pri uvedeni do prevadzky a dovolenej mortalite LED 50% z
celkoveho poCtu LED vo svietidle.
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(Dokladuje sa katalogovym listom svietidla)

Technické kritérium 49

splnil nesplnil

v

Doplnkova ochrana voci u€inkom prepétia a priamym zasahom bleskov svietidiel vo vonkajsom
prostredi

Mimo zakladnej ochrany vocCi prepatiu integrovanej Standardne v predradniku alebo inteligentnom
napajacom zdroji pozadujeme, aby svietidla nachadzajuce sa vo vonkajsom prostredi boli triedy | s inStalovanou
doplnkovou prepatova ochranou podla technickych parametrov uvedenych nizsie na urovni svietidla, alebo na
Urovni stoziarovej svorkovnice. Typ 2+3 / trieda lI+1ll, 2 P, (L1-N-GND), 10 kA (8/20), 230 V

° Trieda ochrany: I.
Odoévodnenie: U¢inna ochrana sustavy osvetlenia voci, priamym a nepriamy u¢inkom bleskov a prepati.

(Dokladuje sa katalégovym listom) Technické kritérium 50
splnil nesplnil
° LED svietidlo je urcené na osvetlenie priemyselnych vnutornych a vonkajSich priestorov. Svietidla su

odolné voci prachu, vihku, striekajucej vode a chemicky agresivnemu prostrediu. Technicky popis: Teleso
svietidla je vyrobené z nehrdzavejuceho plechu. Nosna doska svietidla je vyrobena z ocelového plechu
povrchovo upravena praskovou bielou farbou. Na doske suU upevnené predradniky — inteligentné napajacie
zdroje, LED moduly, svorkovnica pre vodi¢e s prierezom do 2,5mm2 , svetelnoCinny reflektor z leSteného Al
plechu, usmerfiujuci svetelny tok. Ochranny svetelnoCinny kryt je vyrobeny z kaleného bezpecnostného skla.
Tesnenie svietidla medzi sklom a telesom zabezpeCuje tesniaca guma a ram pre sklo vyrobeny z nerezového
plechu a nerezové uzavery svietidla. Pre vstup vodica do svietidla je vstupny a vystupny konektor IP66-68 GESIS
RST MINI alebo ekvivalent. Technické parametre:

° Pripojenie do sustavy osvetlenia: konektorom RST MINI 5PIN IP66

Bk
Napajacie napatie: 230V, 50Hz, DALI+ DAL -
Predradnik napajaci zdroj : elektronicky inteligentny, funkcionalita je uréena nizsie.

Krytie: IP 65 Trieda ochrany: I.
Limitné rozmery:

Zapojenie svetlometov na napéajanie a DALI zbernicu an d svetlometmi budu inStalované rozboCovacie krabicky IP
65/66. Ku svetlometom budu vyvedené dva kable — napajaci a DALI zbernica.

Vstupny konektor RST5 MINI alebo dva konektory RST3P MINI + RST2P MINI

Mechanicka pevnost
Je nutne obmedzit uvolnovanie skrutiek a ich zahrdzavenie k telu svietidla.
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° Pozadujeme aby svietidlo dosahovalo krytie IP 65. Dalej pozadujeme aby svetelnoginng &ast bola
utesnena samostatnym tesnenim alebo prepazkou vytvorenou s hlinikovym odliatkom tela svietidla, nakolko
moze dojst k vybaveniu prepatovej ochrany predradnika. Tieto spaliny nesmu spbsobit znecistenie LED modulu
a optiky a krycieho bezpecnostného skla. Doslo by k trvalému znehodnoteniu optickej Casti a nutnej vymene
komponentov, to by vyznamne navySovalo prevadzkoveé naklady sustavy.

(Dokladuje sa kataldgovym listom) Technické kritérium 51

splnil nesplnil

Stabilita a geometria
Pozadujeme aby svetlomety boli vybavené aretaCnymi a fixatnymi prvkami ktoré zabrafiuje zmene nastavenia
pozicie sklone alebo smeru hlavného vyZarovania svetlometu ak bude svetlometo uchytenu o strmenovy drziak.

51 Svetlomety sa nachadzaju v prasnom prostredi s vyskytom vibracii, mechanickym vplyvom pri Cisteni oprasovanim alebo
umyvanim.

(Dokladuje sa katalégovym listom) Technické kritérium 52

splnil nesplnil

SVIETIDLA NAPISOV UNIKOVYCH CIEST, ZAVESENIE NA STROP SNUROU,

LED svietidlo vyrobené z ocelového plechu, bielej farby, panel z plexiskla s krytom LED vyrobenym z hlinika
odlievanie pod tlakom, svietivost > 500 cd/m2, napajanie jednou batériou a miestnym napajanim batériou pre 1 hod. nudzového
osvetlenia vratane monitorovacieho modulu.

e NPS:230VAC
e Dosah rozpoznavania 30 m

VIN
o VRS

STENA/
'l'i_u"_ﬁ STROP/STENA
OKRUH IPES

VIN VINH3CBS VINH3

Nastenné nudzoveé svietidlo pre osvetlenie smeru Uniku a Unikovej cesty so zabudovanymi nastavitelnymi LED

spotmi.

Hmotnost: menej ako 1KG
Krytie: IP65

Krivka svietivosti:

Rozmery:
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logické vlastnosti a poZiadavky pre Komunikaénu siet koncovych zariadeni:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Na komunikaciu nepouzivajte otvorenu fyzicku vrstvu zaloZzenu na Standardoch, ako napriklad IEEE 802.15.4g pre
bezdrétove siete alebo normy Global System for Mobile communications (GSM) pre celulare siete alebo LTE pre
buduce siete Uzkopasmového internetu veci..

Byt schopny pripojenia k centralnym riadiacim systémom pomocou otvorenych sietovych technologii zaloZzenych na
Standardoch, ako su http, SMTP, SNMP, COAP, TCP, UDP alebo FTP.

Zabezpecte, aby bola vietka datova komunikacia cez komunikacnu siet koncovych zariadeni zabezpecena pomocou
Standardného bezpecnostného protokolu (napr. TLS, DTLS, IPsec).

Povolit iba autentizovany a autorizovany pristup k siefovym sluzbam prostrednictvom centralneho systému riadenia
Byt schopny udrziavat presny ¢as sam o sebe alebo synchronizaciou so vzdialenou sluzbou.

Poskytnite podrobny pohlad na siet a jej topoldgiu vratane vSetkych pripojenych prevadzkovych zariadeni, prepojeni a
portov.

Poskytnite v realnom Case a historicky podrobny pohlad na vykon siete vratane dostupnej Sirky pasma, umiestnenia
koncového zariadenia, pristupnosti koncového zariadenia, sily signalu, okruznych c¢asov, REPORTY zlyhania
doru€ovania paketov.

Poskytnite nastroj na spravu konfiguracie na prezeranie a dialkové aplikovanie zmien, aktualizacii a oprav na operacné
systémy a aplikacie na ktoromkolvek jednotlivom alebo skupine komponentov komunikacnych sietovych zariadeni
pola, vratane samotnych bran a prevadzkovych zariadeni.

Povolte operaénému systému a aplikaciam aktualizovat vsetky pripojené a aktivne koncové zariadenia za menej ako: 7
hodinu,

Byt schopny zaznamenavat &innosti s ¢asovou peciatkou. Uroveri protokolovania musi byt konfigurovatelna.
Akékolvek operacie zapisu a vykonania dokoncené anténnym koncovomym zariadenim alebo branou sa zaznamenaju
spolu so zdrojovou IP adresou.

Poskytujte zakladné funkcie brany firewall vratane filtrovania podla portu, protokolu, zdrojovej adresy IP a cielovej

adresy IP.

Poskytovat zakladné smerovacie schopnosti. Brana funguje ako viacpasmova brana medzi sietou Backhaul a
koncovou sietou.

Byt schopny komunikovat pomocou internetového protokolu verzie 6 (IPv6). Ak je to tak, kazdé zariadenie musi byt
adresovatelné prostrednictvom pridelenej adresy IPv6.

Zhoda vysokofrekven&nych komunikécii: Koncové zariadenia a sietovy systém zariadeni musia spifiat véetky prislugné
predpisy tykajuce sa vysokofrekvencnych komunikacii, ktoré sa vztahuju na konkrétny systém pouzivany v krajine a /
alebo regione.

Zabezpecenie systému: Systém sa musi vyrabat, instalovat a uvadzat do prevadzky tak, aby sa dosiahla primerana
uroven zabezpecenia systému podla osvedcenych postupov.

Vyberte si z nasledujucich moznosti:

Volitelné: Moznost vzajomnej autentifikacie pomocou mechanizmu zaloZzeného na $tandardoch (napr. Certifikatov X.
509 alebo vopred zdielanych klacov).

Volitefné: Zachovat dévernost pomocou $tandardného Sifrovacieho algoritmu (napr. AES-128 alebo AES-256).
Volitelné: Overte integritu pomocou algoritmu zalozeného na $tandardoch (napr. Kli¢om HMAC s SHA-256).

Technické kritérium

(Dokladuje sa katalégovym listom)

splnil nesplnil

24



Uchéadzac€ splnil kazdy minimalny technicky parameter uvedeny v tomto zozname.

Technické kritérium

ano nie

Poznamky a pripomienky
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