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OZN SCHÉMA ŠÍRKA
 (mm)

VÝŠKA
 (mm)

POČET
 (ks)

PLOCHA
 (m2)

RÁM:
6-komorový profil, 3 tesnenia
stav. hĺ. 85mm Uf = 1,0 W/(m2.K)
integrovaný rádiový snímač IQRF

     ZASKLENIE:
     izolačne trojsklo
     Ug = 0,6 W/(m2.K)
     g = 0,51 TL = 72%

PARAPET EXT:
hliníkový hr. 1,0 mm,
farba biela
bm = 40,8 m

PARAPET INT:
plastový PVC komôrkový,
farba biela
bm = 40,8 m

TIENENIE:
nie

MINIMÁLNA HODNOTA: Uw ≤ 1,00 W/(m2.K)

o1 1200 600 34 24,48

1200 2100 56 141,12

o2
1200 1200 31 44,64

o3

1500 2400 6 21,60
o4

RÁM:
6-komorový profil, 3 tesnenia
stav. hĺ. 85mm Uf = 1,0 W/(m2.K)
integrovaný rádiový snímač IQRF

     ZASKLENIE:
     izolačne trojsklo
     Ug = 0,6 W/(m2.K)
     g = 0,51 TL = 72%

PARAPET EXT:
hliníkový hr. 1,0 mm,
farba biela
bm = 37,2 m

PARAPET INT:
plastový PVC komôrkový,
farba biela
bm = 37,2 m

TIENENIE:
nie

MINIMÁLNA HODNOTA: Uw ≤ 1,00 W/(m2.K)

RÁM:
6-komorový profil, 3 tesnenia
stav. hĺ. 85mm Uf = 1,0 W/(m2.K)
integrovaný rádiový snímač IQRF

     ZASKLENIE:
     izolačne trojsklo
     Ug = 0,6 W/(m2.K)
     g = 0,51 TL = 72%

PARAPET EXT:
hliníkový hr. 1,0 mm,
farba biela
bm = 67,2 m

PARAPET INT:
plastový PVC komôrkový,
farba biela
bm = 67,2 m

TIENENIE:
exteriérová
al. žalúzia
ručné ovládanie

MINIMÁLNA HODNOTA: Uw ≤ 1,00 W/(m2.K)

RÁM:
6-komorový profil, 3 tesnenia
stav. hĺ. 85mm Uf = 1,0 W/(m2.K)
integrovaný rádiový snímač IQRF

     ZASKLENIE:
     izolačne trojsklo
     Ug = 0,6 W/(m2.K)
     g = 0,51 TL = 72%

PARAPET EXT:
hliníkový hr. 1,0 mm,
farba biela
bm = 9,0 m

PARAPET INT:
plastový PVC komôrkový,
farba biela
bm = 9,0 m

TIENENIE:
nie

MINIMÁLNA HODNOTA: Uw ≤ 1,00 W/(m2.K)
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OZN SCHÉMA ŠÍRKA
 (mm)

VÝŠKA
 (mm)

POČET
 (ks)

PLOCHA
 (m2)

o5 1500 2500 3 11,25

1500 1800 4 10,80o7

RÁM:
6-komorový profil, 3 tesnenia
stav. hĺ. 85mm Uf = 1,0 W/(m2.K)
integrovaný rádiový snímač IQRF

     ZASKLENIE:
     izolačne trojsklo
     Ug = 0,6 W/(m2.K)
     g = 0,51 TL = 72%

PARAPET EXT:
hliníkový hr. 1,0 mm,
farba biela
bm = 4,5 m

PARAPET INT:
plastový PVC komôrkový,
farba biela
bm = 4,5 m

TIENENIE:
nie

MINIMÁLNA HODNOTA: Uw ≤ 1,00 W/(m2.K)

RÁM:
6-komorový profil, 3 tesnenia
stav. hĺ. 85mm Uf = 1,0 W/(m2.K)
integrovaný rádiový snímač IQRF

     ZASKLENIE:
     izolačne trojsklo
     Ug = 0,6 W/(m2.K)
     g = 0,51 TL = 72%

PARAPET EXT:
hliníkový hr. 1,0 mm,
farba biela
bm = 6,0 m

PARAPET INT:
plastový PVC komôrkový,
farba biela
bm = 6,0 m

TIENENIE:
nie

MINIMÁLNA HODNOTA: Uw ≤ 1,00 W/(m2.K)
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CELKOVÁ PLOCHA OKIEN
 (m2)

CELKOVÁ DĹŽKA
PARAPET INT.

 (bm)

CELKOVÁ DĹŽKA
PARAPET EXT.

 (bm)

CELKOVÝ POČET
OKIEN
(ks)

253,89134164,7164,7
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