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Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje:

Nazov stavby: Lednické Rovne, Rona a.s., KN-C 2/7, hospodarsky objekt ¢. 3 — mizeum a vratnica,
stavebné Upravy interiéru a vybudovanie bezbariérového vstupu

Ugel projektu: prestavba

Investor: : Rona a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

Stupen projektovej dokumentacie: projekt stavby

Uelové jednotky:

- Zastavana plocha : 230,82 m2

- UzZitkova plocha prestavovanej €asti pddorysu : 22,21 m2
- Uzitkova plocha celého podorysu : 172,75 m2

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducu prevadzku:

Predmetom projektu je zmena — Uprava socialneho zariadenia v interiéru objektu a vybudovanie
bezbariérového vstupu do objektu. V sucasnosti sa tu nachadzaju spolo¢né wc pre muzov aj zeny
s jednou predsiefiou a spoloénym umyvadlom. Vstup do objektu je po schodisku, vyskovy rozdiel 310
mm.

Hospodarsky objekt €. 3 - ako su€ast komplexu objektov kastiela, v objekte je umiestnena expozicia
sklarskeho muzea, wc pre navstevnikov a vratnica do celého aredlu. Podla listu vlastnictva ¢. 1149 - je
objekt vedeny ako " vzorkovna ", druh stavby - priemyselna stavba, stavba je na KN-C 2/7, nie je
kultirnou pamiatkou podla listu vlastnictva. Rozmery objektu 32,74 x 7,05 m. Dispozicia objektu —
v strednej Casti je hlavny vstup do zadveria. Po pravej aj lavej Casti zadveria su reprezentacné
miestnosti so stalou expoziciou skla. Na pravom konci objektu sa nachadza priestor pre predajiu /
vratnica /. Vstup do objektu je zo strany parku, objekt je zo strany parku lemovany chodnikom. Zo zadne;j
¢asti sa nachadza susedny areal firmy.

Pbdvodny stav objektu - objekt je murovany, s prie€nym nosnym systémom tvorenym klenbami. Strop
dreveny tramovy so spodnym zaklopom. Okna drevené dvoijité, vonkajsie dvere drevené dvojkridlové.
Okna vo wc a kuchynke drevené zdvojené, wc a v kuchynke keramicky obklad na v. 1,60 m. Vnutorné
dvere drevené zdvojené, ocelové zarubne. Vnutorné priestory omietnuté hladenou omietkou s malbou.
Objekt napojeny na elektrickl energiu, odkanalizovany a napojeny na vodovod. Tepla voda
pripravovana v elektrickom ohrievaci v kuchynke. Vykurovanie radiatormi, rozvod vo wc a kuchynke nad
podlahou. V ostatnej €asti rozvod Uk potrubia v kanaly pod podlahou, priprava tepla do Uk v centralnom
zdroji v susednom objekte.

Navrhovany stav objektu — objekt sluZi a aj bude stale sluzit ako miuzeum a predajiia. Stavebné uUpravy
vstupu umoznia vybudovanie dvoch oddelenych sociadlnych zariadeni. Jedno pre imobilnych, ktoré bude
sluzit zaroven aj pre Zeny. A druhé pre muzov. V predsieni bude mala kuchynka pre prileZitostné rauty.
Zadverie sa ponecha. Vstup bude cez rampu pre imobilnych, ktora je navrhovana ocelova, a zakryje
jestvujuce schodisko.

Podla dostupnych podkladov bol objekt prestavovany v rokoch 1978-1985. Bola realizovana nova
hydroizolacia ako aj Uprava priestoru vstupu, nové keramické obklady, prestavba wc, kde miesto wc sa
vybudovala kuchynka. Preto su tieto priestory zastaralé a z ¢asti aj nefunkéné.

Sucastou projektu su buracie prace, najma deliacich prieCok. Nové deliace prieCky z tvarnic Ytong.
Nové prieCky opatrené omietkami. Socialne zariadenia opatrené keramickym obkladom. Nové dvere do
wc v ocelovych zarubniach.

Priestor bol zamerany projektantom stavebnej ¢asti. Ku kompletnému projektu bol spracovany PD
elektroinstalacia a zdravotechnika.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov:
- zameranie priestoru projektantom, informacie od investora.

4. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska:

RieSeny priestor sa nachadza v strede objektu. Pristup je cez hlavny vstup priamo do
prestavovaného priestoru. Pristup k objektu je mozny aj automobilmi, pre prisun stavebného materialu.
Po dobu prestavby bude muzeum uzavreté. Prestavovany objekt je na prizemi, tzn. nie je vynasanie
materialu, presun hmét je tu minimalne. Pre likvidaciu stavebného odpadu doporucujem pouzit uzavreté
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kontajnery z dévodu eliminovania prasnosti v okoli objektu. Pristup ku objektu stavebnou technikou je
mozny az ku fasade.

5. Vykonané prieskumy:
Pre dany priestor nebol vykonany ziadny stavebno - technicky prieskum, ktory by bol projektantovi
znamy.

6. RieSenie dopravy, pripojenie na dopravny systém:
Objekt je sucastou arealu. Pristup ku objektu po spevnenej ploche je z dvoch stran. Zo zapadu sa
nachadza vstup do celého arealu, kde je kastiel, hospodarsky objekt €. 1,2. Zo severu je hlavny vstup.

7. Odpadové hospodarstvo: ( Zak. O odpadoch &. 79/2015 Zb. zak., Vyhl. 365/2015 - priloha &. 1 -
zoznam skupin, podskupin a druhov odpadov ):

Pocas vystavby — bude pripadna stavebna sut odvezena na skladku ur€enu orgdnmi Statnej spravy.
V priebehu prac je dodavatel povinny priebezne odstrafiovat necistotu z komunikacie. Pocas vystavby
je nutné priebezne kontrolovat technicky stav mechanizmov a vozidiel vykonavajucich zemné prace
a stavebnu Cinnost a tym predist neziaducemu ohrozeniu zamorenia staveniska ropnymi latkami.
Po ukonéeni vystavby — Odpady, ktoré po¢as prevadzky budu vznikat budu odstrafiované v sulade
s hygienickymi poziadavkami a podmienkami dotknutych organov. V rodinnom dome sa bude tvorit
bezny domovy odpad, ktory sa bude zberat do smetnej nadoby umiestnenej pred oplotenim. Pristupnej
pre technické sluzby. Pripadny nebezpecny odpad sa bude separovat do obalov na to uréenych, tieto
obaly spolo¢né pre Cast obce.

Zberné stanovisko pre Upravu smetnej nadoby bude mat nasledovné Upravy : podlaha spevnena,
umoziujuca vy istenie, najlepSie prekryta.

20 KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A
INSTITUCI) VRATANE ICH ZLOZIEK Z TRIEDENEHO ZBERU

( nazov skupiny, druh odpadu, kategorizacia )

20 01 ZLOZKY KOMUNALNYCH ODPADOQV Z TRIEDENEHO ZBERU OKREM 15 01
20 01 01 papier a lepenka O

20 01 02 sklo O

20 01 08 biologicky rozlozitelny kuchynsky a restauracény odpad O

20 01 10 Satstvo O 20 01 11 textilie O

20 01 25 jedlé oleje a tuky O

20 01 34 batérie a akumulatory iné ako uvedené v 20 01 33 O

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O

20 01 39 plasty O

20 01 40 kovy O

20 01 41 odpady z vymetania kominov O

20 01 99 odpady inak neSpecifikované

20 02 ODPADY ZO ZAHRAD A Z PARKOV VRATANE ODPADU Z CINTORINOV

20 02 01 biologicky rozlozitelny odpad O

20 02 02 zemina a kamenivo O

20 02 03 iné biologicky nerozlozZitelné odpady O

20 03 INE KOMUNALNE ODPADY

20 03 01 zmesovy komunalny odpad O

20 03 03 odpad z cistenia ulic O

20 03 04 kal zo septikov O

20 03 06 odpad z cistenia kanalizacie O

20 03 07 objemny odpad O

20 03 08 drobny stavebny odpad O

20 03 99 komunalne odpady inak ne$pecifikované

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi, VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z
KONTAMINOVANYCH MIEST

17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA

17 01 01 betén O

17 01 02 tehly O

17 01 03 Skridly a obkladovy material a keramika O

17 01 07 zmesi beténu, tehal, skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01 drevo O
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17 02 02 sklo O

17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY

17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O

17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 04 02 hlinik O

17 04 05 Zelezo a ocel O

17 04 06 cin O

17 04 07 zmieSané kovy O

17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 O

17 05 ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH, KAMENIVO A MATERIAL Z
BAGROVISK

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O

17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 O

17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY

17 08 02 stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O

17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demoléacii iné ako uvedené v 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03 O.

8. Starostlivost o zivotné prostredie:

Prestavba priestoru neovplyvni svojou budldcou prevadzkou zivotné prostredie. Zdrojom
vykurovania je centralny zdroj arealu, spolo¢ny pre viacej objektov. V samotnom priestore nebude zdroj
vykurovania. Pouzité zariadenia a stavebné materialy pouzite pri prestavbe budu certifikované platnym
rozhodnutim prislusnej Technickej inSpekcie SR.

9. Starostlivost 0 bezpe€nost prace a zariadenia CO:

Bezpec€nost prace pri prestavbe musi byt dodrzana dodavatelom stavebnych prac pri reSpektovani
spravnych technologickych postupov a predpisov pri vystavbe objektov. Bezpelnost prace pri
prevadzke bude dana prevadzkovymi smernicami. VSetky stavebné prace je nutné prevadzat v zmysle
platnych bezpe€nostnych predpisov pre stavebnictvo, v sulade s vyhlaskou 147/2013 Z.z. Povinnosti
investora a dodavatela v oblasti bezpecnosti prace budu obsiahnuté v zmluve, alebo zapise
pri odovzdani staveniska, § 5 vyhl. 147/2013 Zb.

Pre dany rieSeny objekt nevyplyvaju ziadne ochranné pasma z hladiska hluku ani znedistenia
ovzduSia. Z hfadiska CO neboli uplatfiované poziadavky.

10. Stanovenie ochrannych pasiem:
Nie je zname Ziadne ochranné pasmo, ktoré by ovplyviiovali stavbu.

11. Zemné prace:
Rekonstruk&né prace na stavbe obsahuju zemné prace. Su popisané v Casti rampy.

12. Inzinierske pripojky a vnutorné inzinierske rozvody:

Objekt je napojeny na vSetky inzinierske siete. Rekonstrukéné prace sa nedotykaju inz. sieti -
pripojok. Prestavba sa dotkne rozvodov vody a kanalizacie vo vnutri dispozicie ako aj novej
elektroinstalacie. Objekt je nezatepleny, s pévodnou fasadou a oknami.

Technicka sprava stavebno — technického riesenia:

Tato sprava je neoddelitel'nou su€ast'ou projektovej dokumentacie. Projekt bol vypracovany
ako projekt pre ucéely stavebného povolenia. Stavba musi byt’ realizovana pod vedenim
stavebného nestranného dozoru. Upozornenie - stavba sa realizuje na zaklade projektu, nie
rozpoctu. Pred vystavbou doporuéujeme nastudovat’ vSetky projektové diely a ich vzajomné
suvislosti. Nebol vykonany stavebno - technicky prieskum objektu.

Zoznam vykresov:

Textova Cast - Sprievodna sprava, Technicka sprava
01 - situacia stavby

02 - podorys - pévodny stav

03 - podorys - navrhovany stav

04 — vypis bezbariérovej rampy - navrhovany stav
05 - podorys - buracie prace
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Uéelové jednotky — sprievodna sprava

Protipoziarne rieSenie stavby:

ProtipoZiarne rieSenie nebolo spracované pre tento projekt. Z hladiska pozZiarneho sa nemeni
charakteristika priestorov, pocet 0sdb ani plocha objektu. Vstup — Unikovy vychod je zachovany. Nemeni
sa ani dispozicia. PoCet miestnosti v zadveri je rovnaky — 2 x wc a zadverie. Vo vnutri dispozicie sa
nenachadza vnutorny hydrant. Pred objektom sa nachadza vonkaj3i hydrant.

Povodny stav - technické parametre :

Objekt je murovany, s prie€nym nosnym systémom tvorenym klenbami. Strop dreveny tramovy so
spodnym zaklopom. Okna drevené dvojité, vonkajSie dvere drevené dvojkridlové. Okna vo wc a
kuchynke drevené zdvojené, wc a v kuchynke keramicky obklad na v. 1,60 m. Vnutorné dvere drevené
zdvojené, ocelové zarubne. Vnutorné priestory omietnuté hladenou omietkou s malbou. Deliace priecky
predpoklad z keramickych dierovanych tehal — prestavba interiéru cca vr. 1978. Podlaha
v prestavovanom priestore keramicka dlazba, rozdielna v zadveri a ina vo wc a kuchynke. Vstup do
objektu dvoma vyrovnavajucimi schodmi, vyskovy rozdiel cca 0,31 m. Schodisko predsunuté pred
fasadou, betonové.

Objekt napojeny na elektrickl energiu, odkanalizovany a napojeny na vodovod. Tepla voda
pripravovana v elektrickom ohrievaci v kuchynke. Vykurovanie radiatormi, rozvod vo wc a kuchynke nad
podlahou. V ostatnej &asti rozvod UK potrubia v kanaly pod podlahou, priprava tepla do UK v centralnom
zdroji v susednom objekte. Rozmer celého objektu 32,74 x 7,05 m. Rozmer prestavovaného priestoru
3,95 x 5,85 m.

Buracie prace :

Su popisané na samostatnom vykrese. Dotykaju sa vyburania deliacich prieCok — oznacené na
pbdoryse. V deliacich prieCkach su dvere v ocelovej zarubni. Na prieCkach su keramické obklady, tieto
obklady sa odstrania aj z prieCky a nosnej steny, ktoré sa neburaju. Buarané priecky su vysky do 2,30 m.
Vynimku tvori hlavna deliace prieCky medzi zadverim a wc s kuchynkou, ktora je prieCne medzi
vnutornymi nosnymi stenami. Tuto prieCku doporucujem burat po Castiach a pred buaranim previest
podopretie — podstojkovanie stropnej konstrukcie v okoli prieCky. Deliaca prieCka mdze spolupdsobit’ so
stropom alebo podhladom klenby a méze ddjst k zruteniu. Nova priecka je priblizne v rovnakom mieste,
ktora méze nahradit tuto priecku.

Vybura sa aj naslapna podlaha z keramickej dlazby v celom prestavovanom priestore. Buracie prace
zahffaju aj drazky pre elektroinstalaciu a pre rozvody vody a kanalizacie.

Samotné buracie prace je potrebné zrealizovat nevibranou technoldgiou bez pouZitia zbijacej
techniky — vzhfadom na charakter a vek objektu. Pred samotnou realizaciou je potrebné sa ubezpedit,
Ze v mieste burania prie€ok sa nenachadzaju Ziadne rozvody technolégie objektu a elektroinstalacia. V
danom pripade je potrebné vSetky rozvody sieti preloZit, resp. odpojit.

Popis navrhovanych konstrukcii a prac :

Nové deliace prie€ky navrhované z tvarnic Ytong hr. 100 mm. Napojit na pédvodné murivo nosné
a na deliacu stredovu prieCku. Nové prieCky murovat na lepiacu maltu Ytong.

Pri prestavbe neddjde k zasadnym zasahom do nosného systému. Rozdelenie dispozicie je
deliacimi prieCkami nenosnymi. Nové prieCky je nutné kotvit do stropu murivovymi spojkami kazdu
tvarnicu, resp. prispbésobit kotvenie jestvujucej konstrukcii. PrieCky do bo€nych stien kotvit pomocou
spojok v kazdej druhej rade. Prie¢ky murovat’ na celu vySku v strede klenby, t.j. 3,36 m od podlahy po
strop.

Vodorovna nosna konStrukcia je klenbovy strop, pri prestavbe nedéjde k zasahom do stropu. Zo
spodnej strany je zaklop omietnuty.

Pri v8etkych stavebnych postupoch je nutné dodrZiavat technologické postupy odporucané
vyrobcom daného stavebného materialu.

Keramické obklady - priestor wc muzi a imobilny opatrit keramickym obkladom do v. 2,30 m, resp.
po patu klenby ( 2,10 m ). Keramicky obklad biely, rozmer 20 x 20 cm.

Vnutorné omietky - obnova vnutornych omietok v objekte a malby. Nové murivo mimo keramického
obkladu opatrit omietkou hladenou vapenné - cementovou + malba biela. P6vodné murivo, kde budu
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realizované drazky pre elektroinStalaciu a pod., preSkrabat, opatrit penetraciou a novou omietkou
rovnakej Struktury ako na novom murive + mafba biela.

Navrh novych omietok napr. Basf PCI :

1.0obrusenie starych vrstiev az na pévodnu omietku,oprasenie + penetracia na spevnenie podkladu

s PCI Gisogrund PGM, (spotreba cca 0,1kg/m2).

2. nanesenie jednovrstvovej vapenno - cementovej omietky PCI Pecicret HK02 so sklenym vlaknom,
(hr 3-12mm,spotreba 7,5kg/5mm/m2).

3.po vyschnuti Tmm/24h, nanesenie penetracného nateru PCI Gisogrund PGM,

(spotreba cca 0,1kg/m2,riedenie 1:1 vodou)

4.po vyschnuti 12h, nanesenie interiérovej,oteruvzdornej, umyvatelnej farby PCI Multitop Premium.
(spotreba cca 0,281/m2/2vrstvy).

Vnutorné dvere - dvere vnutorné do wc, drevené laminované biele plné, s poldrazkou, zaruben
oblozkova, zamok cylindricky. Dvere do wc muzi svetlej Sirky 700 mm, do wc imobilny a Zzeny svetlej
Sirky 1000 mm.

Radiatory v priestore wc a predchodbicky zostavaju, navrhovany je len ich nater bielou farbou, pred
tym pdvodny nater odstranit’.

Priestor kuchynky - kuchynska linka s drezom, horné a spodné skrinky, v spodnej skrinke priestor
pre chladnicku, priestor uzavriet vstavanymi posuvnymi dverami, alebo interiérovou roletou.

Zariadovacie predmety vo wc pre imobilnych uréené pre telesne postihnutych - wc misa aj umyvadlo,

opatrit’ - wc misa so spodnym odpadom, wc aj umyvadlo opatrit madlami z oboch stran, wc muzi - wc
misa so spodnym odpadom, napojit po trase do pévodného potrubia podla pévodnych vykresov.

Vetranie osvetlenie dennym svetlom - socialne zariadenia su vetratelné a osvetlené priamym
svetlom, priestor zadveria a kuchynky je prevetrany vstupnymi dverami ako aj Ciastoéne osvetleny
dennym svetlom.

Naslapné podlahy - vymena jestvujucich podlahovych krytin - naslapna podlaha v priestore
103,107,108,109 - povodna bude odstranena, podklad vyspraveny pre novu podlahu. Nova naslapna
podlaha z keramickej dlazby velkoformatovej ( min. 40 x 40 cm ), dlazba vo farbe sivej, s dlazby zvolit
aj soklik.

Bezbariérovy vstup do objektu :

VysSkovy rozdiel pri priechode a vodorovnej vnutornej komunikacii musi byt znizeny na 20 mm.
Rampa musia byt po oboch stranach vybavené drzadlom vo vyske 900 mm. Odporuca sa vybudovat
drzadlo aj vo vyske 750 mm. Drzadlo musi presahovat zaciatok a koniec schodiskového ramena alebo
rampy najmenej o 150 mm. Prvy a posledny stupen kazdého schodiskového ramena, ako aj zaCiatok a
koniec rampy, musia byt vyrazne farebne a povrchovou Upravou rozoznatelné od okolia, napriklad
reliéfnou dlazbou. Rampa musi byt $irok& najmenej 1 300 mm a jej pozdizny sklon méze byt najviac 1
: 8- 12/ navrhovana je 1:12 /. Podesta 1,5 x 1,50 m. Rampa musi mat’ po oboch stranach vodiacu ty¢
vo vySke 300 mm. Prechod rampy na chodnik a na podestu schodiska - musi byt plynuly.

Zakladové konstrukcie su navrhnuté predbezne, podla konStrukénych zasad, pre vypracovanie
projektu nebol predloZeny vySkopis ani polohopis, ani hydrogeologicky prieskum zeminy - preto je nutné
pred vyrobou ocelovej konStrukcie presné zameranie jestvujuceho stavu na stavbe !! po ukongeni
vykopovych prac je potrebné posudit unosnost zakladovej Skary, pri nevhodnych zakladovych
pomeroch je potrebné posudit zaklady a nadimenzovat ich na konkrétne zakladové pomery. Pred
zapocatim vykopov zakladov je nutné vytycit pripadné inzinierske siete, aby sa predislo ich poSkodeniu.
V pripade, Ze sa pod miestom osadenia zakladov rampy nachadzaju inzinierske siete, tieto pri budovani
zakladov osadit do chranicky - ak to umoznuje STN norma.

Podla pévodnej dokumentacie sa tu nachadza kanal UK, ak pri sonde preukaze, Ze je kanal je jestv.
a funkény," opriet " celd konsStrukciu rampy do Zelezobeténovej dosky kandla, za predpokladu
dostato&nej inosnosti. Sirka kanala 1,55 m. Oto&enie rampy kolmo na budovu nie je mozné - chodnik
nie je dostato¢ne Siroky.

Zakladové patky 400 x 400 mm, do hibky 1,2 m pod upraveny terén do nezamrznej hlbky, zakladové
pasy z beténu B20. Schodnice rampy napojit ha pévodné schodisko - pororoSty do roviny s podestou,
resp. vstupom do budovy. Stipiky zabradlia je moZné kotvit do schodnic z hornej strany alebo z bo&ne;j
strany. Konstrukcia rampy je tvorena hlavnymi nosnikmi prierezu jakl 140x70x4. rampa je ulozena na
ocelovych stipikoch prierezu jakl 70x70x4. Hlavné nosniky rampy st medzi sebou stuZené ocelovymi
prieénymi profilmi prierezu jakl 140x70x4. stipy su kotvené do zakladov cez roznasacie ocelové
platni¢ky P10x250x250 pomocou kotiev 4xm12. Kotvenie bude realizované chemickym kotvenim Hilti.
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Pred vyhotovenim zamoc¢nickych vyrobkov je nutné zamerat skuto€nost na stavbe !!! - rampa pre
imobilnych ob&anov - ako hlavny vstup do objektu, - Sirka rampy 1,30 m. Hornu hranu poro rostov
zarovnat' s hornou plochou vstupu od objektu. Vykopy do hibky cca 0,80 m, v mieste je mozna trasa
kanalizacie z objektu a kanal pre rozvod UK. Podla pévodnej dokumentacie sa tu nachadza kanal UK,
ak pri sonde preukaze, Ze je kanal funk&ny, " opriet " celu konstrukciu rampy do Zelezobetonovej dosky
kanala. Sirka kanala 1,55 m.

Zamocnicke vyrobky - material ocel., - Uprava pozinkovanie. Vypis zamoc¢nickych vyrobkov
nenahradza dielenski dokumentaciu dodavatela zamocnickych vyrobkov !l ( stav bol zamerany len z
terénu ).

Zdravotechnika, elektroinstalacia - zdravotechnika a elektrointalacia je predmetom samostatného
PD. Elektroindtalacia - v rieSenom priestoru z dévodu buracich prac je nutné previest novu
elektroinstalaciu, tato zahffia minimalne - osvetlenie priestoru m.¢. 103,107,108,109, zasuvkové
obvody. Vo wc 108,109 vedla umyvadla osadit zasuvku pre zapojenie susSi¢a ruk a pre automatické
mydlo. V kuchynskej linke - dvojplatni¢ka a chladni¢ka, osvetlenie priestoru pod hornymi skrinkami.
Osvetlenie priestoru 103 - ponechat pévodné miesto zavesného ozdobného svietidla ako aj svietidlo.
Priprava teplej vody - v priestor wc aj kuchynskej linky - prietokovy ohrievac vody.
Radiatory, bez zmeny ( zachovat ) :
%RA1%RE - radiator ocelovy 2 x §. 400 x v. 1000 x 160 mm, - nater synteticky biely
%RA2%RE - radiator ocelovy §. 400 x v. 1000 x 160 mm, - nater synteticky biely
%RA3%RE - radiator ocelovy 8. 1200 x v. 600 x 160 mm, pocCet rebier 20,
%RA4%RE - radiator ocelovy §. 950 x v. 600 x 160 mm, poCet rebier 16,
%RA5%RE - elektricka rozvodna skrifia 650 x 950 / 900 / mm, interiér,
%RA6%RE - elektricka rozvodna skrifia 500 x 1000 mm, exteriér.

Vykurovanie nie je predmetom tohto projektu. Rozvody zostavaju pévodné. Pri prestavbe
reSpektovat stupacie potrubia ako aj lezaté potrubia nad podlahou.

Vnutorny vodovod - rozvody vnutorného vodovodu su navrhované v sulade s STN 736655 ,STN EN
806-1,2,3 a zasad pre navrhovanie vodovodnych rozvodov z vybranych materialov. Pre pripojenie budu
vyuzité privody pitnej studenejvody v prieckach, v miestnosti kuchynky a sti¢asnej predsieni WC. Odtial
bude prevedeny rozvod vody k vytokom. Rozvod vody v podlahe a v murive bude prevedeny beznou T-
kusovou metddou.

Bilancia spotreby vody podla vyhlasky 684 z r. 2006

Zamestnanci ...........evveeeeeeeeenns 1x80Il/os/d =80I/d
NAvStevNIiCi ......oocvvevvennnnees 20/7 x 10 l/os/d = 29 I/d
Spolu 109 I/d
Qd = 109 I/d = 0,109 m3/d

Qdmax = 109x1,4=152,6 I/d

Qhmax = 109x1,4x 2 =305,2I/d

Vypoétovy prietok v potrubi podfa STN 73 6655, vychadza sa z odberu pre hygienické zariadenia
priemyselnych budov:
Quds vypoctovy prietok (1.s1)

o] nominalny vytok jednotlivymi druhmi armatur (1.s1)
Ni pocet vytokovych armatur rovnakého druhu
m pocet druhov vytokovych armatur

Q= ZQ@ixnixo=08x02x3+0,3x0,1x3= 0,57I/s
i=1

Posudenie potrubia :
4. Qqd 4 x0,00057

d= V—— S S — = 0,019 m=20mm
n. vd 3,14 x 2,00

Dimenzia privodu pre soc. zariadenie je potrebnd DN 20mm ( 3/4).

Material vnutorného vodovodu, izolacie potrubi - vnutorny vodovod t.j. potrubia vedené
v stavebnych konS$trukciach su navrhované v celom rozsahu z rar AlPex plast-hlinikové potrubie,
altern. PPR Stabi pre rozvod pitnej vody do 70°C /0.08Mpa vratane prisluSnych tvaroviek, spajané
lisovanim.
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Priprava TUV - v zmysle STN 06 0320, tepla voda bude pripravovana miestne v prietokovych el.
ohrievaCoch podfa prevadzkovej potreby . Ohrievace budi umiestnené pod drezom a pod umyvadlami
a pripojené k stojankovym zmieSavacim batériam.

Kanalizacia splaskova - dimenzie a spady su navrhované v sulade s STN EN 12056-2 a zasad pre
navrhovanie podla vybratého materialu. Splaskovy kanalizacny systém rieSeného objektu je jestvujuci.
V navrhovanej prestavbe budu vyuzité splaskové odpady s oznaCenim , K1 az K4“ ktoré su pod
podlahou 1.NP v trovni zakladov pripojené na lezaté kanalizacné zvody . Vnutorna kanalizacia musi
byt odvetrana nad strechu objektu. Predpokladame, Ze odpad s oznacenim ,K“ je vetracim odpadom,
¢im odvetrava vnutornu kanalizaciu.

Material kanalizacie

Vnutornd kanalizaciu — zvislé odpady , pripojovacie potrubia splaskovej kanalizacie navrhujeme
v celom rozsahu vybudovat’ z rdr odpadovych polypropylénovych systém HT.

Rozvod elektrickej energie

Napajaci rozvod, napat'ova sustava:

3+PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-C-S

3+PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-S

Navrhované el. zariadenie rieSenych priestorov hospodarskeho objektu je v zmysle Vyhl. MPSVaR ¢&.
508/2009 Z.z. v zneni vyhlasky MPSVR SR €. 435/2012 Z. z. — elektrické zariadenia v skupine B (s
vy$Sou mierou ohrozenia)

Stupen doélezitosti dodavky el. energie:

Navrhované el. zariadenie hospodarskeho objektu ¢€.3 je zaradené do 3. stupfia dodavky el.
energie /stupen elektrizacie A/. Je pripojené na jediny zdroj el. energie /privod/.
Bilancia spotreby el. energie:

- Celkovy instalovany prikon (stavebné Upravy): Pic = 18,4 kW
- Koeficient su¢asnosti: B =0,
- Maximalny suc€asny prikon pre odber: Ppc = 15,0 kW

Spdsob merania spotreby: existujice
Sposob kompenzacie ucinnika: existujuci

Opis technického rieSenia - Hlavny el. rozvod:

V hospodarskom objekte €.3 (muzeum a vratnica) sa rieSia stavebné Upravy interiéru v
existujucich hygienickych zariadeniach (WC) s kuchynkou a predsienou.

Pre napojenie rieSenych priestorov sa navrhuje instalacia nového podruzného rozvadzaca RP
/vykres E-3/, ktory sa zapusti v predsieni s kuchynku (m.¢€. 107). Rozvadza¢ RP sa napoji z existujuceho
hlavného rozvadzaca hospodarskeho objektu RS2 vo vstupnej chodbe, kablom typu CYKY-J 5x6mm?,
ktory sa ulozi v ochrannej trubke pod omietkou. Pre istenie privodu do RP sa v rozvadzaci RS2 osadi
novy 3-pdlovy isti€ typu B25/3, s In=25A.

Umelé osvetlenie - Obvody umelého osvetlenia v rieSenych hygienickych zariadeniach (vykres E-
1) sU navrhnuté celoplastovymi vodiémi typu CYKY-J,0 1,5 mm?, ktoré sa uloZia pod omietkou.
Osvetlenie WC je navrhnuté uspornymi interiérovymi nastennymi LED svietidlami (15W). Nad zrkadlami
sa uvazuju nastenné liniové LED svietidla (12W). Pre osvetlenie predsiene s kuchynkou je navrhnuté
liniové LED svietidlo (22W) s rozptylovou mriezkou. Pod kuchynskou linkou sa instaluje liniové LED
svietidlo (10W) alebo alternativny LED pas. Ovladanie svietidiel bude prisluSnymi spinami, ktoré sa
zapustia vo vySke 1200-1400mm od podlahy.

Intenzita osvetlenia v rieSenych priestoroch a z nej vyplyvajuci pocet svietidiel, bol kontrolovany
vypoctom v sulade s STN 36 0450 a STN EN 12 464. Pre dodrzanie intenzity osvetlenia je nutna
pravidelna udrzba a Cistenie krytov svietidiel v pravidelnych ¢asovych intervaloch /aspon 2x ro¢ne/.

Vndtorné silnoprudové rozvody - Zasuvkové obvody /vykres E-2/ su navrhnuté celoplastovymi
vodiémi typu CYKY-J 3x2,5mm?2, ukladanymi rovnakym sp6sobom ako svetelné vodice. Zasuvky pod
kuchynskou linkou (samostatny obvod) pre napojenie chladni¢ky a varnej kanvice sa ulozia vo vyske
1200m od podlahy.

Samostatne istené zasuvky suU navrhnuté pre napojenie prietokovych ohrievacov vody
(230V/3,5kW) pod umyvadlami vo WC. Zasuvky sa ulozia vo vySke (cca 600mm) vzhfadom na osadenie
ohrievacov a montaznych predpisov vyrobcu.

Zasuvky v skupine s vypinaémi budu ulozené v spolo¢nych vodorovnych ramcekoch (dvoj a
trojnasobné).
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Samostatne istené 1-fazové obvody su navrhnuté pre napojenie automatickych bezdotykovych
suSicov ruk (230V/2,4kW) vo WC a pre poddrezovy prietokovy ohrieva¢ vody v kuchynke (230V/4,4kW).

Pre umiestnenie spinaCov, zasuviek a nastennych svietidiel v umyvacich priestoroch
hygienickych zariadeni treba dodrzat STN 33 2000-7-701 /spodny okraj nastenného svietidla vo vySke
min. 1800 mm, spinac a zasuvka 1200 mm od podlahy, mimo umyvacieho priestoru vyty¢eného okrajom
umyvadla/.

Pri pripadnom kladeni vodic¢ov, svietidiel a el. pristrojov na horlavy podklad, a do neho
je nutné dodrzat’ ustanovenia STN 33 2312 ] VSetky prestupy stavebnymi konstrukciami musia
byt dokonale poziarne utesnené.

Pouzité normy, literattira a materialy:

e Prospektové materialy firiem — Ytong, Basf a pod.
e Projektova dokumentacie pévodna Ciastocna.

Poucenie:

Architektonicko — stavebné rieSenie je mozné interpretovat len ako celok. Projekt je dusevnym
vlastnictvom vypracovatela. Akékolvek neautorizované upravy alebo rozmnozovanie tohto diela bez
vedomia autora mbzu byt povazované za porusenie autorskych prav. Mozna zmena technoldgie,
stavebnych materialov , stavebnych konstrukcii a pod. musi byt konzultovana s osobou, ktora tento
projektovy diel vypracovala. Mozna zmena musi byt posudena aformou doplnkov dolozena
k projektovej dokumentacii stavby.

Vypracovala: Ing. Michaela Skrabkova v Pov. Bystrici 28.02.2022

www.mhmprojekty.sk



Lednicke Rovne — RONA — stavebné upravy hosp. objektu ¢. 3

Fotodokumentacia suc¢asného stavu 01/2022

Odkanalizovanie wc a Uk potrubie

Vonkajsi vstup Reprezentadna miestnost - muzeum

www.mhmprojekty.sk



