- pdvodné exterigrové .
vysunuté schodisko Zelezobetonove _ opretie rampy do °c>>’
- odkanalizovanie objektu povodného schodiska { predpoklad, Ze je pod nim zaklad | \%
podla pévodnej PD — - ) ] . i . Y _
—— % g};g - (m ROZPIS PRVKOV ZABRADLIA : POZNAMKY - ZAKLADOVE KONSTRUKCIE:
napojenie pororostu % /I/ o .© NS e - ZAKLADOVE KONSTRUKCIE SU NAVRHNUTE PREDBEZNE, PODIA KONSTRUKCNYCH ZASAD,
na podestu schodiska 5588 B (D - DIEL ZABRADLIA - [AVA STRANA : - PRE VYPRACOVANIE PROJEKTU NEBOL PREDLOZENY VYSKOPIS ANI POLOHOPIS, ANI HYDROGEOLOGICKY
T /I/ T ‘_g s > & - MADLO + ZVISLE NOSNE STIPY + VYPLN - OCEH. TRUBKA BEZOSVA D = 51 MM, PRESKUM ZEMINY - preto je nutné pred vyrobou ocelovej konstrukcie presné zameranie jestvujiceho stavu na stavbe !
— 3 I [ . | | 3 betdnové platne 2% g & HR. STENY 2,9 MM, HMOTN: 3,44 KG/M, - PO UKONCENI VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE POSUDIT UNOSNOST ZAKLADOVEJ SKARY,
NN N #—.— I } I e P 228 2 - DIZKA PROFILU = MADLO 3 X (4,00 + 2,28 +155] + 7 X 0,90 = 29,79 M PRI NEVHODNYCH ZAKLADOVYCH POMEROCH JE POTREBNE POSUDIT ZAKLADY A NADIMENZOVAT ICH NA KONKRETNE
[-0,155H—+H——— | @ | g - 5 o - CELK. HMOTN.: 29,79 X 3,44 = 102,50 KG + kotviace platne ZAKLADOVE POMERY,
T o - ES_T_-_ e — e e e e e e e e 0,928 8 3 - PRED ZAPOCATIM VYKOPOV ZAKLADOV JE NUTNE VYTYCIT PRIPADNE INZINIERSKE SEETE, ABY SA PREDISLO ICH POSKODEN,
gl 8 k — S Swoim , 32'® (2) - DIEL ZABRADLIA - PRAVA STRANA : - V PRIPADE, 7E SA POD MIESTOM OSADENIA ZAKLADOV RAMPY NACHADZAJU INZINIERSKE SEETE,
S ' 101 Y B 3L B o 2 - MADLO + ZVISLE NOSNE STIPY - OCEL. TRUBKA BEZOSVA D = 51 MM, TETO PRI BUDOVANI ZAKLADOV OSADIT DO CHRANICKY - AK TO UMOZNUJE STN NORMA,
, , . Y hova © ~ 5 g S22 é c o HR. STENY 2,9 MM, HMOTN: 3,44 KG/M, - ZAKLADOVE PATKY 400 X 400 MM, DO HIBKY 1,2 M POD UPRAVENY TEREN do nezamrznej hoky, ZAKLADOVE PASY Z BETONU B20,
OCELOVA RAMPA - ZAKLADY + [0z o povrchova uprava ~ pororosty 0,310 <385 £3 - DIZKA PROFLU = MADLO 3 X [ 4,00 ) + 4 X 0,90 = 15,60 M - SCHODNICE NAPOJIT NA POVODNE SCHODISKO - POROROSTY DO ROVINY § PODESTOU, RESP. VSTUPOM DO BUDOVY,
NEENE PP NI S P IO | rampa sklon 112 N ° §i_ 5 E<S-S - CELK. HMOTN: 15,60 X 3,44 = 53,70 KG + kotviace platne - STIPKY ZABRADLIA JE MOZNE KOTVIT DO SCHODNIC Z HORNEJ STRANY ALEBO Z BOCNE) STRANY.
S ! ! 2-22o8 T o - Konétrukcia rampy je tvorend hlavnymi nosnikmi prierezu jakl 140x70x4. Rampa je uloZend na ocelovych stlpikoch prierezu jokl 70x70x4.
12920 L 2280 L @ 3720 13820 _§ i‘ S5~ g ) - MAX. VYSKOVY ROZDIEL RAMPY JE DO 450 MM, Havné nosniky rampy si medzi sebou stuzené ocelovimi priecnymi profimi prierezu jakl 140x70x4. Stlpy s kotvené do zakladov
o 990 § g 720 o ‘g ©s .0 = P cez rozndsacie ocelové platnicky P10x250x250 pomocou kotiev 4xM12. Kotvenie bude realizované chemickym kotvenim HILTI.
& . 1400 705 1,400, 705 1,400, - S »c\%\lgf" 56%E (8) - OCELOVE SCHODNICE NA UCHYTENE POROROSTOV : i
Z i i J i i( BsE>g '3 E - DIZKA (2 x 2,610 + 2 x 2,28 ] = 9,78 M - profil jokl 140x70x4 - PRED VYHOTOVEN'M ZAMOCNICKYCH VYROBKOV JE NUTNE ZAMERAT SKUTOCNOST NA STAVBE !
G chodnik - zamkova dlazba Q' P gETC - RAMPA PRE IMOBILNYCH OBCANQOV - AKO HLAVNY VSTUP DO OBJEKTU, - STRKA RAMPY 1,30 M,
b 0T 1 (&) - OCELOVE STIPY NA PODCHYTENE SCHODNIC : - HORNU HRANU POROROSTOV ZAROVNAT S HORNOU PLOCHOU VSTUPU OD OBJEKTU
- D[ZKA ODHAD 6 X 0,17 = 1,02 M - profl jakl 70x70x4 + kotviace platne - VYKOPY DO HIBKY CCA 0,80 M, V MIESTE JE MOZNA TRASA KANALIZACE Z OBJEKTU,
NADIVENZULE STATK ALEBO DODAVATEL KONSTRUKCE KTORA BY MALA BYT VSAK MIN. 0,8 M HIBOKO, T.J. NE JE V KOL[ZI' SO ZAKLADOM PALISAD
¥ 1890 n 1600 J—960 1// - STIPY UKONCIT KOTVIACIMI PLATNAMI, KOTVIT DO PRPRAVENYCH BETONOVYCH P&TIEK - ZAMOCNICKE VYROBKY - MATERIAL OCEL, - UPRAVA POZINKOVANE, )
@ / @ (5 - NASAPNA PLOC ROROETO - (VYPIS ZAMOCNICKYCH VYROBKO\E NEI)\IAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU DODAVATELA ZAMOCNICKYCH VYROBKOV !t
- NASLAPNA PLOCHA Z POROROSTOV : STAV BOL ZAMERANY LEN Z TERENU
I / I - PLOCHA (4,00 x 1,30 + 2,28 x 1,30 + 0,25 x 0,33 ) = 8,25 M2
Napojente pororodtu ;]\ /I/ - pororost plynule napojif na plochu chodnika
na podestu schodiska \/ RAMPA, ZABRADLIA PRE IMOBILNYCH OBCANOV :
I & /></ /I/ . I & - Vyskovy rozdiel pri priechode a vodorovnej vnitornej komunkacii musi” byf zniZeny na 20 mm.
2 | \i\ ' } ) 2 betonové platne - Rampa musia byf po oboch stranach vybavené drzadlom vo vyske 900 mm.
> - @ I Odporica sa vybudovaf drzadlo aj vo viske 750 mm.
oy _Il - Drzadlo musi” presahovaf zaciatok a koniec schodiskového ramena dlebo rampy najmenej o 150 mm.
T T T T T T "uo:_"_"_ 330, %00 . T T T e e B — - Prvy a posledny stupen kazdého schodiskového ramena, ako aj zaCiatok a koniec rampy,
8l w 74 O 8 musia byf vyrazne farebne a povrchovou Gpravou rozoznatelné od okolia, napriklad religfnou dlazbou.
2 101 N 2 - Rampa musi” byt $iroka najmenej 1 300 mm a jej pozdizny sklon méze byt najviac 1: 8 - 12 / navrhovana je 112 /,
. . a0 - 3 - Podesta 1,5 x 1,50 m
OCELOVA RAMPA - PODORYS -0,310 povrcl:gxqa auirch\:r? Hzpororosty -0,310 - Rampa musi” maf po oboch strandach vodiacu tyc vo vyske 300 mm.
R - = X . P : . N - Prechod rampy na chodnik a na podestu schodiska - musi” byf plynuly.
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chodnik - zamkova dlazba
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Obsah a forma tohto vykresu je majetkom projektanta. Kopitovanie a pouZitie iné ako zmluvne dohodnuté je zakazané.



