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PODORYS PRIZEMIA - M1:50

LEGENDA:

LEGENDA MIESTNOSTI PRIZEMIE:

CM

NAZOV MIESTNOSTI

PLOCHA

101

navrh. rampa

8,37

102

vstup + podesta rampa

103

zédverie

8,97

104

reprezentaéné miestnost]

105

vrétnica

106

reprezentaéné miestnost]

107

kuchynka + predsief

5,94

108

we mu, pisodr s umyvadiom

3,07

109

we imobliny + we Zeny

4,23

Zastavana plocha : 230,82 m2
UZitkova plocha : 172,75 m2

—..——...— — NAVRHOVANY PRIVOD PRE PODRUZNY ROZVADZAC RP — KABEL CYKY-J 5x6mm2 POD OMIETKOU
— — — ———— - ZASUVKOVE ROZVODY — VODICE CYKY-J 3x2,5mm2 POD OMIETKOU

—— = ——~—— - 1-FAZOVE PRIVODY PRE SUSICE RUK A PRIETOKOVY OHRIEVAC VODY (POD DREZOM)
VODICE CYKY-J 3x2,5mm2 A CYKY—J 3x4mm2 POD OMIETKOU

SKUPINA VODICOV V SPOLOCNEJ TRASE (n—POCET VODICOV)

n
————
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-
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RP =]
RIS5[ ]

POZNAMKA:

— VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY PREVIEST V SOLADE S STN 33 2000-5-52, (33 2130)

ZASUVKA ZAPUSTENA IP20, 2P+PE, 16A, 250V, LEGRAND VALENA /7743 96/

DVOJICA ZASUVIEK VO VODOROVNOM SPOLOCNOM TROJRAMCEKU (SO SPINACOM SVETLA)

ZASUVKA ZAPUSTENA IP44, 2P+PE, 16A, 250V, LEGRAND VALENA /7742 21/

PRIETOKOVY OHRIEVAC VODY TYP CLAGE M3 — 3,5kW/230V (POD UMYVADLOM)

PRIETOKOVY OHRIEVAC VODY TYP CLAGE M4 — 4,4kW/230V (POD DREZOM)
AUTOMATICKY BEZDOTYKOVY SUSIC RUK, 2,4kW/230V (SANELA SLO 02F)

NAVRHOVANY PODRUZNY EL. ROZVADZAC RIESENYCH PRIESTOROV (WKRES E-3)

EXISTUJOCI HLAVNY ROZVADZAC HOSPODARSKEHO OBJEKTU C.3

EXISTUJOCA PRIPOJKOVA POISTKOVA SKRINA HOSPODARSKEHO OBJEKTU C.3

— VODICE ULOZIT POD OMIETKOU
— U VODICOV DODRZAT FAREBNE ZNACENIE PODLA STN 34 7411
— PRE UMIESTNENIE ZASUVIEK V UMYVACICH PRIESTOROCH DODRZAT STN 33 2000-7-701
— PRI PRIPADNOM KLADENI VODICOV, SVIETIDIEL A EL. PRISTROJOV NA HORLAVY PODKLAD, RESP. DO NEHO DODRZAT

USTANOVENIA STN 33

2312

— PRI OSADENI A MONTAZI SUSICOV RUK A PRIETOKOWCH OHRIEVACOV VODY POSTUPOVAT PODLA POZADAVIEK VYROBCOV

— PRE ISTENIE NAVRHOVANEHO ROZVADZACA RP DOPLNIT V ROZVADZACI RS2 3-POLOVY ISTIC TYPU B25/3,

NAP. SOUSTAVA: 3+PE+N str.50Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANNE OPATRENIA: STN 33 2000-4-41
VONKAJSIE VPLYVY: STN 33 2000-5-51
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vypracoval:

kontroloval:

zodp. projektant:

Ing. Miklo$
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investor: RONA A.S., SCHREIBEROVA 365, 020 61 LEDNICKE ROVNE
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ndzov:

obsah:

LEDNICKE ROVNE, RONA A.S., KN-C 2/7
HOSPODARSKY OBJEKT €.3 - MUZEUM A VRATNICA
STAVEBNE UPRAVY INTERIERU A VYBUDOVANIE

BEZBARIEROVEHO VSTUPU
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