1920 110 1920 NAVRHOVANY STAV:
- priestor we muzi a imobilny opatrif keramickym obkladom do v. 2,30 m, resp. po pdtu klenby { 2,10 m j,
’II/ /|"/|" ’II/ bil k k bkladom d 2,30 klenby { 2,10 m ]
9 7 4 1T - keramicky obklad biely, rozmer 20 x 20 cm,
LEGENDA HMOT - OBNOVA VNOTORNYCH OMETOK V OBJEKTE A MALBY
' - nové murivo mimo keramického obkladu opatrif omietkou hladenou vapenné - cementovou + malba biela,
7, @ 4 - ZZZZZ - POVODNE MURIVO OMIETNUTE - pdvodné murivo, kde budi redlizované drazky pre elekiroinstalaciu a pod., preskrabaf, opatrif penetraciou
— 7 D — / — V-7 - POVODNE DELIACE PRECKY OMIETNUTE a novou omietkou rovnakej Struktiry ako na novom murive + malba biela,
avi @ Cﬂ O\sv2 70m = @ Ncé)vrh novych omietok napr. BASF PCl :
( ) Al 1Obrisenie starych vrstiev az na pdvodni omietku,opraSenie + penetrdcia na spevnenie podkladu
: - NAVRHOVANE DELIACE PRIECKY Z TVARNIC YTONG s PCl Gisogrund PGM, |
\ | \ | \ ¢ grun , (spotreba cca 0,kg/m2).
s ; 108 109 @ ] . \ HR. 100 MM, KOTVIT DO POVODNEHO MURIVA 2. Nanesenie jednovrstvovej vap.cementovej omietky PCl Pecicret HKO2 so sklenym viaknom,
O / < / A HORNEJ KLENBY {hr 3-12mm,spotreba 7,5kg/5mm/m2).
350& 600 L 600 . 850 . @) 170 450 hel S \ | ?.Po vyschnuti Tmm/24h, nanesenie penet;aéného nateru PCl Gisogrund PGM,
/ > N / treba cca 0,lkg/m2 riedenie 11 vodou
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/ ‘ . ' tr 12h, t ,of dornej, telnej farby PCl Multitop P )
,Il/ ‘ 9300 ,||/ . b “ / “ LEGENDA MIESTNOSTI PRIZEMIE: [spgtr\;ﬁc :(;JOI O/28L9<:;12eje2r:/|?stlcye]'rlerovej oteruvzdornej, umyvatelnej farby ultitop Premium
\ o O_x: : (o] \ ! ' \ - ~ P . PN - -~ - ~ = P— 1 Lo
=4 _ (=< : % [e<d x . - dvere vnitorné do wc, drevené laminované biele plné, s poldrazkou, zaruben oblozkova, zamok cylindricky,
\\‘ i R - a3 / S 670 ,||/ 1250 = ‘ / ‘ CM. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA - dvere do wc muZi svetlej Sitky 700 mm, do wc imobiln§ a Zeny svetlej $itky 1000 mm,
[ T— ) s ' ) ' - radiatory v priestore wc a predchodbicky zostavaju, navrhovany je len ich nater bielou farbou,
_+ ~—_ ' N - o 17 T \ : ' \ 101 navrh. rampa 8,37 pred tym pdvodny ndter odstranif,
=+ " [ olo @ = { - priestor kuchynky - kuchynska linka s drezom, horné a spodné skrinky, v spodnej skrinke priestor pre chladnicku,
iy S S S S 1 ! ' 102 vstup + podesta rampa — priestor uzavrief vstavanymi posuvnymi dverami, alebo interiérovou roletou,
+//// T — ™~ 4 i ) ' ' - zariadovacie predmety vo wc pre imobilnych uréené pre telesne postihnutych - we misa aj umyvadio,
1+ ~—_ ' _—\t S 107 S Q ' 103 zadverie 8,97 opatrif = wc misa so spodnym odpadom, wc aj umyvadlo opatrif madlami z oboch stran,
T~ " ~ = @ = x ' - wc muzi - we misa so spodnym odpadom, napojif po trase do pdvodmného potrubia podfa pdvodnych vykresov,
i S, ' ' ' 104 reprezentadna miestnost — - socidlne zariadenia sU vetratelné a osvetlené priamym svetlom, priestor zadveria a kuchynky je prevetrany vstupnymi dverami
L/z/ T~ l ov2 30m L ) ( ) ako aj Ciastoéne osvetleny dennym svetlom,
=" i o . . 105 vréatnica - . _ .
' évgig BELLLLLBEL LB L2 082824 . . . .. ... .. R ¢ - ) , ' - VYMENA JESTVUJUCICH PODLAHOVYCH KRYTIN - n@slapna podicha v priestore 103,107,108,109
106 \ ' ' ' ' / \ / 106 reprezentatna miestnost — - pdvodnd bude odstranend, podklad vyspraveny pre novi podlahy,
/ \ ‘ /||, 2750 /|I/ 1200 /||, ‘ o 104 \ P nova naslapna podicha z keramickej dlazby velkoformatovej ( min. 40 x 40 cm |, dlazba vo farbe sivej, s diazby zvolif aj soklik,
: -0, | B ! [+-0,00] ) , / 107 kuchynka + predsieri 5,94
/ gl | . . 103 . C 8 Q / ' / y P - ZDRAVOTECHNK A ELEKTROINSTALACIA JE PREDMETOM SAMOSTATNEHO PD,
- 108 WC muzi, pisodr s umyvadiom 3,07 - Elektroinstalacia - v rieSenom priestoru z dévodu biracich prac je nutné previesf novi elektroinstalaciu,
' ~ \ ‘ +-0,00 ‘ ]\ ~ ' \ ' P y tato zahria minimalne - osvetlenie priestoru m&. 103,107,108,109, zasuvkové obvody. Vo we 108,109 vedla umyvadla ponechaf
I ' ' ' ' \ | 109 wc imobilny + we Zeny 4,23 zasuvku pre zapojenie susica rik a pre automatické mydlo. V kuchynsk?j Iink? zasuvka pre irlduk?:nﬁ jeanplotﬁu, chladnicka, osvetlenie
/ N 3950 / / priestoru pod hornymi skrinkami. Osvetlenie priestoru 103 - ponechal pévodné miesto zavesného ozdobného svietidla cko aj svietidlo.
' R v ) Zastavana plocha : 230,82 m2 Priprava teplej vody — v priestor wc aj kuchynskej linky - prietokovy ohrievaé vody.
' R i \ ' ' Uzitkova plocha ries. Sasti 22,21 m2
/ 1390 o 1600 J—260 / Ziova plocha e casy i RADIATORY, BEZ ZMENY ( ZACHOVAT | - ]
, = \ = @ \ , - RADIATOR OCELOVY 2 X 5. 400 X V. 1000 X 160 MM, = NATER SYNTETICKY BIELY
’ @ s \ 5 \ ' g - RADIATOR OCELOVY §. 400 X V. 1000 X 160 MM, - NATER SYNTETICKY BIELY
/ ] k @ / ] k / - RADIATOR OCELOVY $. 1200 X V. 600 X 160 MM, POCET REBIER 20,
> \ R -- \ - RADIATOR OCELOVY §. 950 X V. 600 X 160 MM, POCET REBIER 16,
;| |/ - ELEKTRICKA ROZVODNA SKRINA 650 X 950 / 900 / MM, INTEREER,
- ELEKTRICKA ROZVODNA SKRINA 500 X 1000 MM, EXTERIER
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A chodnk - zamkova dlazba
- HOSPODARSKY OBJEKT C. 3 - AKO SUCAST KOMPLEXU OBJEKTOV KASTIELA, % autorizoyany r?_bkové
-V OBJEKTE JE UMESTNENA EXPOZICIA SKLARSKEHO MUZEA, WC PRE NAVSTEVNIKOV A VRATNICA DO CELEHO AREALU, VYPRACOVAL: ING. MICHAELA SKRABKOVA .L\ — T stavebny inzinje,
- PODLA LISTU VLASTNITCTVA C. 1149 - JE OBJEKT VEDENY AKO “ VZORKOVNA “, DRUH STAVBY - PRIEMYSELNA STAVBA, (\\}m tel: 0903 165 555
- STAVBA JE NA KN-C 2/7, NE JE KULTORNOU PAMIATKOU PODLA LV zoorovPrROJDELL: MhM, SRO. - ING. MICHAELA SKRABKOVA “>" mskrabkova@gmail.com
POVODNY STAV : . i ‘ i OBJEDNAVATEL: RONA AS., SCHREBEROVA 365, 020 61 LEDNICKE ROVNE, ICO: 31 642 403
- OBJEKT JE MUROVANY, S PRECNYM NOSNYM SYSTEMOM TVORENYM KLENBAM, s
- SOTE,\(I)AP DDRREE\\//EE,L\IEY DT\%'J\#EV\Y/ OSI(\I)K EE&DBJ% EZSEESEPI\(I)EMWOJKRFDLOVE AKCIA: LEDNICKE ROVNE, RONA A.S., KN-C 2/7 DATUM: 01/2022
~ S 10 Wk KUE DI VO i UGG KERAMCKT OBLAD N . 160 STAVEBNE DPRAVY NTERIERU A ¢VBUDDVANIE
- VNO : : STUPEN PD: - . .
- VNOTORNE PRESTORY OMETNUTE HLADENOU OMETKOU § MAIBOU, STAVEBNE UPRAVY INTERIERU A VYBUDGVANIE PS - stav. pov
- OBJEKT NAPOJENY NA ELEKTRICKU ENERGIU, ODKANALIZOVANY A NAPOJENY NA VODOVOD, BEZBARIEROVEHO VSTUPU POCET A2: 03 | C KOPE:
TEPLA VODY PRIPRAVOVANY V ELEKTRICKOM OHREVACI V KUCHYNKE, -
- VYKUROVANE RADIATORMI, ROZVOD VO WC A KUCHYNKE NAD PODLAHOU, OBSAH VYKRESU: PODORYS PRIZEMIA - NAVRHOVANY STAV MIERKA: 150
- V OSTATNEJ CASTI ROZVOD UK POTRUBIA V KANALY POD PODLAHOU,
- PRIPRAVA TEPLA DO UK V CENTRALNOM ZDROJI V SUSEDNOM OBJEKTE. DIEL PD: ARCHITEKTONICKO- STAVEBNE RIESENIE C.VYKRESU: 03

Obsah a forma tohto vykresu je majetkom projektanta. Kopirovanie a pouZitie iné ako zmluvne dohodnuté je zokazané.



