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PODORYS PRIZEMIA - M1:50
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POZNAMKA:

LEGENDA MIESTNOSTI PRIZEMIE:

M NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA
101 navrh. rampa 8,37
102 vstup + podesta rampa -—
103 zédverie 8,97
104 || reprezentadné miestnost] -—
105 vrétnica -_
106 || reprezentané miestnost] -—
107 kuchynka + predsieli 5,94
108 we mul, pisodr s umyvadiom 3,07
109 we Imobling + we Zeny 4,23
Zastavana plocha : 230,82 m2
Uzitkové plocha : 172,75 m2

NAVRHOVANY PRIVOD PRE PODRUZNY ROZVADZAC RP — KABEL CYKY-J 5x6mm2 POD OMIETKOU
ROZVOD UMELEHO SVETLENIA — VODICE CYKY-J,0 1,5mm2 POD OMIETKOU
POCET ZIL SVETELNYCH OBVODOV (NEOZNACENE USEKY SU 3-ZILOVE)

SVIETIDLO LED NASTENNE 15W, 1940Im, IP43 (OSMOND LYRA 1 LED)
SVIETIDLO LED NASTENNE NAD ZRKADLO (SOLIGHT 12W, 900Im, 4000K, IP44, 60cm)

SVIETIDLO LED INTERIEROVE PRISADENE, 19W, 2100Im, IP20 (MODUS AREL2000RM1KV)
SVIETIDLO LED POD KUCH. LINKU, 10W, 800Im, 4000K, 60cm

SPINAC 1-POLOVY ZAPUSTENY RADENIE 1, 10AX, 250V, IP20, TYP (LEGRAND VALENA)
SPINAC SERIOVY ZAPUSTENY RADENIE 5, 10AX, 250V, IP20

NAVRHOVANY PODRUZNY EL. ROZVADZAC RIESENYCH PRIESTOROV (VWKRES E-3)
EXISTUJOCI HLAVNY ROZVADZAC HOSPODARSKEHO OBJEKTU C.3
EXISTUJOCA PRIPOJKOVA POISTKOVA SKRINA HOSPODARSKEHO OBJEKTU C.3

— VNUTORNE SILNOPRODOVE ROZVODY PREVIEST V SOLADE S STN 33 2000-5-52, (33 2130)

— VODICE ULOZIT POD OMIETKOU

— U VODIGOV DODRZAT FAREBNE ZNACENIE PODLA STN 34 7411

— SPINACE OSVETLENIA ULOZIT VO VYSKE 1200-1400 MM OD PODLAHY

— PRE UMIESTNENIE SPINACOV V UMYVACICH PRIESTOROCH DODRZAT STN 33 2000-7-701

— PRI PRIPADNOM KLADENI VODICOV, SVIETIDIEL A EL. PRISTROJOV NA HORLAVY PODKLAD, RESP. DO NEHO DODRZAT
USTANOVENIA STN 33 2312

— PRIERAZY V STENACH

OPATRIT PROTIPOZIARNYMI PREPAZKAMI, RESP. PROTIPOZIARNYM UTESNENIM KABLOVYCH ZVAZKOV

— PRI SUBEHU SO SLABOPRUDOVYMI VEDENIAMI DODRZAT DOVOLENE MIN. VZDIALENOSTI MEDZI VEDENIAMI /20CM/

NAP. SOSTAVA: 3+PE+N

OCHRANNE OPATRENIA: STN 33 2000-4-41
VONKAJSIE VPLYVY: STN 33 2000-5-51

str.50Hz, 400/230V, TN-C-S

vypracoval:

kontroloval: zodp. projektant:

Ing. Miklo$

Ing. Miklo$

investor: RONA A.S., SCHREIBEROVA 365, 020 61 LEDNICKE ROVNE

ELEKTRO

stupeX PD: DSP

nazov: LEDNICKE ROVNE, RONA A.S., KN-C 2/7 ¥. zakazky:
HOSPODARSKY OBJEKT €.3 - MUZEUM A VRATNICA d6tom: 02/2022
STAVEBNE UPRAVY INTERIERU A VYBUDOVANIE um: —
BEZBARIEROVEHO VSTUPU poZet A4: &. kopie:

obsah:  PODORYS PRIZEMIA — UPRAVA UMELEHO OSVETLENIA ¢ vykresu:
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