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UVOD

Predlozeny diel ,,ZDRAVOTECHNIKA,, riesi rozvod vody a odkanalizovanie
navrhovanych zariad’ovacich predmetov soc. zariadeni V jestvujicom hospodarskom objekte,
v areali zdvodu Rona v L. Rovniach.

Projekt je v zmysle objednavky vypracovany v stupni pre stavebné povolenie, pre realizaciu
je potrebné vypracovat’ realizacny projekt.

Podklady pre vypracovanie :

- Vykresy architektonicko-stav. rieSenia navrhovanej prestavby soc. zariadenia
S rozmiestnenim zariad’ovacich predmetov autorom projektu
- Udaje a poziadavky zastupcu investora

Suhrnné technické rieSenie :

Objekt je napojeny na pitna vodu Z jestvujticeho arealového vodovodu.

Odkanalizovanie objektu je prevedené do jestvujucej arealovej splaskovej kanalizacie
Zariad’'ovacie predmety v navrhovanej prestavbe socialneho zariadenia a kuchynky buda
pripojené na jestvujuce kanaliza¢né odpady a jestvujtci rozvod studenej pitnej vody.

VNUTORNY VODOVOD

Rozvody vnutorného vodovodu st navrhované v sulade s STN 736655 ,STN EN 806-1,2,3

a zasad pre navrhovanie vodovodnych rozvodov z vybranych materialov.

Pre pripojenie budu vyuzité privody pitnej studenej vody v prie¢kach, v miestnosti kuchynky
a sucasnej predsieni WC. Odtial’ bude prevedeny rozvod vody k vytokom.

Rozvod vody v podlahe a v murive bude prevedeny beznou T- kusovou metddou.

Bilancia spotreby vody podl'a vyhlasky 684 z r. 2006

ZaMmeStNaNCi .....covvvvveveeeeeeeenn, 1x801/os/d =801/
NAVSIEVNICT .ovvvveeeeeeeannnn, 20/7 x 10 l/os/d = 29 I/d
Spolu 109 I/d
Qd = 109 1/d= 0,109 m3/d

Qdmax = 109x1,4=152,6 I/d
Qhmax = 109x 1,4 x 2 =305,2 I/d

Vypoétovy prietok v potrubi podl'a STN 73 6655, vychadza sa z odberu pre hygienické
zariadenia priemyselnych budov:

Qds  vypoctovy prietok (1.s%)
Qi nominélny vytok jednotlivymi druhmi armatur (1.s™)
ni pocet vytokovych armatir rovnakého druhu



m pocet druhov vytokovych armatar

m

Q= XqiXxniXxo=08x02x3+0,3x0,1x3=0,57I/s

i=1

Postdenie potrubia :

4. Qq 4 x0,00057

d= Ve = Ve = 0,019 m = 20mm
I . Vg 3,14 x 2,00

Dimenzia privodu pre soc. zariadenie je potrebna DN 20mm ( 3/4).
Material vnutorného vodovodu, izolacie potrubi.

Vnutorny vodovod t.j. potrubia vedené V stavebnych konstrukciach si navrhované v celom
rozsahu z rur AlPex plast-hlinikové potrubie, altern. PPR Stabi pre rozvod pitnej vody do
70°C /0.08Mpa vratane prislusnych tvaroviek, spajané lisovanim.

Skuska tlaku pre inStalaciu pitnej vody:

Vsetky potrubia by sa mali podrobit’ v hotovom, nie v zakrytom stave, tlakovej sktiske.
Vyplachovanie potrubia

Doporucuje sa z hygienickych dovodov vyplachovat’ potrubné zariadenia pitnej vody
normalnym potrubnym tlakom.

Montaz, pripevnenie a vedenie rurok
Podmienky instalacie vodovodnych rurok AlPex ( Wavin K-press) st uvedené v katalogu
vyrobcu , ktoré je pri realizacii stavby nutné dodrziavat’.

Tepelné izolacie potrubi vntitorného vodovodu budu prevedené v celom rozsahu trubicami
Z penového polyetylénu, kaucuku ( tubolit, armaflex).

Tepla a cirkula¢na voda

P. ¢. |Vnutorny priemer potrubia alebo armatury Minimalna hriabka izolacie

1 do 22 mm vratane 20 mm

2 nad 22 mm do 35 mm vratane 30 mm

3 nad 35 mm do 100 mm vratane rovnaka ako vnutorny priemer potrubia

Studena voda — hr. 10mm




Priprava TUV V zmysle STN 06 0320

Tepla voda bude pripravovana miestne v prietokovych el. ohrieva¢ch podl'a prevadzkove;j
potreby . Ohrievace budii umiestnené pod drezom a pod umyvadlami a pripojené
k stojankovym zmieSavacim batériam.

Ostatné

Pred spustenim vnttorného vodovodu je nutné previest’ tlakova skasku so zapisom v stilade

sVyhl. 144 a 154/78 ato :

- tlakovu skusku potrubia bez tepelnej izolacie, armatir a zariad’ovacich predmetov.

- Potrubia preplachnut’ a odkalit’

- Tlakovu skusku previest’ zdravotne nezavadnou vodou s pretlakom 1.0 Mpa. Skusobny
pretlak nesmie klesnut’ po dobu 15 min. viac ako o 0.050 Mpa.

VYTOKOVE A UZATVARACIE ARMATURY

Na vodovodnom potrubi budu ako uzatvaracie armatury pre zariad’ovacie predmety pouzité
gulové kohtuty —10/+150 °C/ 1 Mpa dimenzii podl'a PD. Vytokové batérie a ventily su
Standartnych typov, dostupnych na domacom trhu. Ich zdmena je mozna za iné typy

S rovnakymi parametrami na pripojenie.

KANALIZACIA splaskova

Dimenzie a spady st navrhované v stilade s STN EN 12056-2 a zasad pre navrhovanie podl'a
vybratého materialu.

Splaskovy kanaliza¢ny systém rieSeného objektu je jestvujuci. V navrhovanej prestavbe buda
vyuzité splaskové odpady s ozna¢enim ,, K1 az K4 ktoré su pod podlahou 1.NP v trovni
zékladov pripojené na lezaté kanaliza¢né zvody . Vnutorna kanalizacia musi byt’ odvetrana
nad strechu objektu. Predpokladame, Ze odpad s oznac¢enim ,,K* je vetracim odpadom, ¢im
odvetrava vnutornt kanalizaciu.

Material kanalizacie
Vnutornu kanalizaciu — zvislé odpady , pripojovacie potrubia splaskovej kanalizacie
navrhujeme v celom rozsahu vybudovat z rar odpadovych polypropylénovych systém HT.

Montaz kanaliza¢ného potrubia
Podmienky inStalacie kanalizaéného potrubia systému Wavin - HT, KG SV st uvedené
Vv katalogu vyrobcu , ktoré je pri realizécii stavby nutné dodrZiavat'.



Pokladanie potrubia do betéonu - Pre zabeténovanim je nutné hrdla trubiek obalit’ lepiacou
paskou, ktora mé zabranit’ vniknutiu cementového poteru do hrdiel. Otvory je nutné uzavriet’
/napr. zatkami HTM/ vrstva betonu mé byt minimalne 1,5 cm hruba, pritom nezabudnut’ na
vystupujuce hrdla.

Ukladanie odpadov do steny - Drazky musia umoznit’ uloZenie trubiek bez prilisného pnutia,
trubky sa preto obalia napriklad mineralnou vinou. Vrstva omietky ma byt’ aspon 2 cm.

Ostatné

Po dokonceni sa prevedie skuska v sulade s STN 73 6760 pozostavajuca z

- technickej prehliadky

- zo skasky vodotesnosti zvodového potrubia — pretlakom min. 3 kPa. SkiSobny pretlak
bude zodpovedat’ vyske prizemia.

- zo skasky plynotesnosti odpadového, pripojovacieho a vetracieho potrubia. Skuska sa
plyn o pretlaku 0.4 kPa pri utesnenom vetracom potrubi.

Potrubie urcené ku skuske musi byt pristupné, vol'né, spoje viditelIné.

ZARIADOVACIE PREDMETY

Typy uréené v PD maju len doporucujuci charakter, nakol’ko je vyber ponechany na
investora skladovej haly.

Urcujtce su len parametre pripojeni zariad’ovacich predmetov( priemer, vyska odpadu
a podobne...). Presné typy budu uréené v realiza¢nej dokumentacii.



