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ROZSAH PROJEKTU:

Projektova dokumentdcia je vypracovana v rozsahu ako projekt stavby pre stavebné povolenie a
realizaciu, V zmysle Stavebného zakona €. 50/1976 Zb., vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z.z. a vyhlasky

¢. 532/2002 Z.z.

Projekt riesi elektroinstalaciu /vnatorné silnopradové rozvody/ pre stavebné Upravy v interiéri
hospodarskeho objektu ¢.3 (muzeum a vratnica) firmy RONA a.s., v Lednickych Rovniach, okr.
Puchov, na parc. ¢. KN-C 2/7 k.q.

Projektové podklady:

o vykresy stavebného rieSenia v mierke 1:50

Predpisy:

zistenie skutkového stavu
PD jednotlivych remesiel
konzultacia s investorom

Tato projektova dokumentacia bola vypracovana podla platnych STN, vztahujucich sa na
zariadenia, zahrnuté v tomto projekte, hlavne vsak:

EN 60529 /33 0330/

- Stupne ochrany krytom /krytie — IP kod/

STN 33 2000-1

- Elektrické instalacie budov. Cast’ 1: Rozsah platnosti, i¢el a zakl. principy

STN 33 2000-4-41

- Elektrické instalacie budov. Cast’ 4: Zaistenie bezpe&nosti. Kapitola 41:
Ochrana pred urazom el. pradom

STN 33 2000-4-46

- Elektrické intaldcie budov. Cast’ 4: Zaistenie bezpe¢nosti. Kapitola 46:
Bezpeéné odpojenie a spinanie

STN 33 2000-4-473

- Elektrické zariadenia Cast’ 4: Bezpecnost’ Kapitola 47: Pouzitie ochrannych
opatreni pre zaistenie bezpec¢nosti oddiel 473: Opatrenie k ochrane proti
nadprudom

STN 33 2000-4-482

- Elektrické instalacie budov. Cast’ 4: Zaistenie bezpe&nosti. Kapitola 48:
Vyber ochrannych opatreni vzhl'adom na vonkajsie vplyvy. Oddiel 482:
Ochrana proti poziaru pri osobitnych rizikach alebo nebezpecenstve

STN 33 2000-5-51

- Elektrické instaldcie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Spolocné pravidla

STN 33 2000-5-52

- Elektrické instalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54

- Elektrické instaldcie budov. 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni oddiel

IEC 61140 - Ochrana pred trazom el. praidom. Spolo¢né hl'adiska pre instalaciu a zariad.
STN 33 2030 - Ochrana pre nebezpecnymi ti¢inkami statickej elektriny

STN 332130 - Vnutorné elektrické rozvody

STN 33 2180 - Pripojovanie elektrickych pristrojov a spotrebicov

STN 33 2312 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nizkeho napitia v

pevnych horlavych materidloch a na nich

STN EN 12464-1

- Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest Cast’ 1: Vnatorné
pracovné miesta

STN EN 62305-3: 2012

- Ochrana pred bleskom. Cast’3: Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota

IEC 60909 - Vypocet skratovych pradov v trojfazovych striedavych ststavach

IEC 60909-3 - Vypocet skratovych pradov v trojfazovych striedavych ststavach

STN 73 0802 - Poziarna bezpecnost’ stavieb. Spolocné ustanovenia

Vyhlaska 94/2004 Z.z - Poziarna bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb

Vyhlaska 508/2009 Z.z. | - (ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia

pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia)

Zatriedenie objektu:




Navrhované el. zariadenie rieSenych priestorov hospodarskeho objektu je vzmysle Vyhl.
MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. v zneni vyhlasky MPSVR SR ¢. 435/2012 Z. z. — elektrické zariadenia
V skupine B (s vy$Sou mierou ohrozenia)

ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

1. Napajaci rozvod, napiat’ova sustava:
3+PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-C-S
3+PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-S

2. Stupen déleZitosti dodavky el. energie:
Navrhované el. zariadenie hospodarskeho objektu ¢.3 je zaradené do 3. stupna dodavky el.
energie /stupen elektrizacie A/. Je pripojené na jediny zdroj el. energie /privod/.

3. Bilancia spotreby el. energie:

- Celkovy instalovany prikon (stavebné Gpravy): Pic = 18,4 kW
- Koeficient sucasnosti: B =08
- Maximdlny sucasny prikon pre odber: Poc = 15,0 kW

4. Sposob merania spotreby: existujiice
5. Sposob kompenzacie uéinnika: existujici

6. Sposob ochrany:
a/ Ochrana pred urazom elektrickym pradom:

Ochrana pred urazom el. prudom v normalnej prevadzke (pred dotykom Zivych casti alebo
zakladna ochrana) el. zariadeni je dana ich konStrukénym vyhotovenim a usporiadanim. Je rieSend:
izolovanim zivych Casti a krytmi, podl'a STN 33 2000-4-41.

Doplnkova ochrana: pradovym chrani¢om /v zmysle STN 33 2000-4-41/.

Ochrana pred urazom el. prudom pri poruche (pred dotykom nezivych casti alebo ochrana pri
poruche) el. zariadeni je navrhnutd samocinnym odpojenim napdjania podla STN 33 2000-4-41. Pri
tejto ochrane sa nezivé Casti rozvodov spoja s uzemnovacou sietou pomocou vodi¢a PE, ktory je
Vv spolocnom obloZeni s krajnymi vodi¢mi. Farebné znacenie musi zodpovedat’ STN 34 7411.

b/ Ochrana proti skratu a pretazeniu:

Ochrana zariadeni pred nebezpecnymi U€inkami skratovych pridov pre jednotlivé vyvody v
bytovom dome je zaistena poistkami a isti¢mi, s dodrzanim selektivity pradovej a ¢asovej. Priradenie
istiacich prvkov kablom musi vyhovovat’ STN 33 2000-5-523.

Skratova odolnost” pouzitych istiacich prvkov musi vyhovovat' podmienke ¢. 434.3.1 normy
STN 33 2000-4-43. Istiace prvky zabezpecia vypnutie skratu podla ¢l. 434.3.2 tej istej normy za Cas
krat$i, nez Cas, za ktory by oteplenie vodi¢ov kablov dosiahlo pripustni tepelnti medzu.

Pristroje a zariadenia, pouzité v rieSenom vnutornom rozvode NN musia vyhovovat’ s ohl'adom
na skratova bezpecénost’ el. zariadenia (vypinaciu schopnost’ isticov a poistiek NN). To znamena, ze
skratova bezpe¢nost’ v jednotlivych bodoch el. siete rieSenej v tomto projekte je vysSia ako udané a
vypocitané hodnoty skratovych pradov.

c/ Prepétova ochrana: neriesi sa

7. Nahradné zdroje, ich ucel a sposob zapojenia: nevyZaduju sa

8. Druh prostredia:

Pre riesené vnutorné priestory hospodarskeho objektu:

Standardné vonkajgie vplyvy /v zmysle STN 33-2000-5-51/ :

AA5, AB5, AC1, AD1, AEL, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, ATL1,
AUl

Vyuzitie: BA1, BC2, BD1, BE1

Konstrukcia budov: CAl, CB1

Z hladiska nebezpecenstva urazu elektrickym pradom: - priestory normalne

9. Opis technického rieSenia:
- Hlavny el. rozvod:



V hospodarskom objekte ¢.3 (mlzeum a vritnica) sa rieSia stavebné tupravy interiéru Vv
existujucich hygienickych zariadeniach (WC) s kuchynkou a predsienou.

Pre napojenie rieSenych priestorov sa navrhuje instalacia nového podruzného rozvadzaca RP
/vykres E-3/, ktory sa zapusti v predsieni s kuchynku (m.¢. 107). Rozvadza¢ RP sa napoji z existujiceho
hlavného rozvadzaca hospodarskeho objektu RS2 vo vstupnej chodbe, kablom typu CYKY-J 5x6mm?,
ktory sa ulozi v ochrannej trubke pod omietkou. Pre istenie privodu do RP sa v rozvadzaci RS2 osadi
novy 3-polovy isti¢ typu B25/3, s In=25A.

- Umelé osvetlenie:

Obvody umelého osvetlenia v rieSenych hygienickych zariadeniach (vykres E-1) st navrhnuté
celoplastovymi vodi¢mi typu CYKY-J,0 1,5 mm?, ktoré sa ulozia pod omietkou. Osvetlenie WC je
navrhnuté Uspornymi interiérovymi nastennymi LED svietidlami (15W). Nad zrkadlami sa uvazuji
nastenné liniové LED svietidla (12W). Pre osvetlenie predsiene s kuchynkou je navrhnuté liniové LED
svietidlo (22W) s rozptylovou mriezkou. Pod kuchynskou linkou sa instaluje liniové LED svietidlo
(10W) alebo alternativny LED pas. Ovladanie svietidiel bude prislusnymi spinaémi, ktoré sa zapustia vo
vyske 1200-1400mm od podlahy.

Intenzita osvetlenia v rieSenych priestoroch a znej vyplyvajuci pocet svietidiel, bol
kontrolovany vypoctom v stilade s STN 36 0450 a STN EN 12 464. Pre dodrzanie intenzity osvetlenia
je nutna pravidelnd udrzba a Cistenie krytov svietidiel v pravidelnych ¢asovych intervaloch /asponn 2x
ro¢ne/.

- Vnutorné silnoprudové rozvody:

Zasuvkové obvody /vykres E-2/ st navrhnuté celoplastovymi vodi¢mi typu CYKY-J
3x2,5mm?, ukladanymi rovnakym spdsobom ako svetelné vodi¢e. Zasuvky pod kuchynskou linkou
(samostatny obvod) pre napojenie chladnicky a varnej kanvice sa ulozia vo vyske 1200m od podlahy.

Samostatne istené zasuvky s0 navrhnuté pre napojenie prietokovych ohrievacov vody
(230V/3,5kW) pod umyvadlami vo WC. Zasuvky sa uloZia vo vyske (cca 600mm) vzhladom na
osadenie ohrievaCov a montadznych predpisov vyrobcu.

Zasuvky v skupine s vypina¢mi budu ulozené v spolo¢nych vodorovnych ramcekoch (dvoj a
trojnasobné).

Samostatne istené 1-fazové obvody st navrhnuté pre napojenie automatickych bezdotykovych
suSiCov ruk (230V/2,4kW) vo WC a pre poddrezovy prietokovy ohrieva¢ vody v kuchynke
(230V/4,4kW).

Pre umiestnenie spina¢ov, zasuviek anastennych svietidiel v umyvacich priestoroch
hygienickych zariadeni treba dodrzat’ STN 33 2000-7-701 /spodny okraj nastenného svietidla vo vyske
min. 1800 mm, spina¢ a zasuvka 1200 mm od podlahy, mimo umyvacieho priestoru vyty¢eného
okrajom umyvadla/.

- Pri pripadnom kladeni vodicov, svietidiel a el. pristrojov na horlavy podklad, a do neho je
nutné dodriat’ ustanovenia STN 33 2312 ! VSetky prestupy stavebnymi konsStrukciami musia byt’
dokonale poZiarne utesnené.

10. Bezpecnost’:

Vsetky navrhované elektroinStalané prace spojené so stavebnymi Upravami interiéru v
hospodarskom objekte ¢.3 sa musia previest’ v stlade s platnymi predpismi a normami STN V Case
realizacie. Dodavatel' je povinny do jedného paré PD zakreslit' skutocné zrealizovanie predmetnej
elektroinstalacie.

Montaz a udrzbu el. zariadenia smie vykonavat’ len pracovnik podla Vyhl.¢c. 508/2009 Z.z.,
s odbornym elektrotechnickym vzdelanim. Pred odovzdanim nového elektrického zariadenia do
uzivania , sa musi previest odborna prehliadka a odborna skuska v rozsahu podl'a Vyhl. ¢. 508/2009
Z.z. s vyhotovenim prislusného pisomného zaznamu.

Pocas montaznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat’ prislusné bezpecnostné
predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach - podl'a STN 34 3100, ¢l. 141 az 149, ¢l. 161 az 163, ¢l.
166 az 177.

Dodavatelia stavebnych a suvisiacich montaznych prac pre stavebné upravy v rieSenom objekte
musia bezpodmienecne zabezpecit plnenie a dodrziavanie ustanoveni vyhl. MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.

Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych v tomto projekte, ich obsluhu, opravy
a udrzbu moézu vykonavat’ len osoby s prisluSnou kvalifikaciou v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
a podl'a STN 34 3100.



Vyhodnotenie neodstranitel’'nych nebezpecenstiev a neodstranitePnych ohrozeni, vyplyvajucich z
navrhovaného rieSenia v zmysle zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. v zneni zakona ¢.309/2007 Z.z. - §
4 0ds. 1

Vymedzenie niektorych pojmov :

- prevencia je systém opatreni planovanych a vykonavanych vo vsetkych oblastiach ¢innosti
zamestnavatel'a, ktoré sii zamerané na vylucenie alebo obmedzenie rizika a faktorov odmiefajucich
vznik pracovnych trazov, chordb z povolania a inych poskodeni zdravia z prace, a uréenie postupu v
pripade bezprostredného a vazneho ohrozenia zZivota alebo zdravia zamestnanca,

- nebezpecenstvo je stav alebo vlastnost’ faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré
mozu poskodit’ zdravie zamestnanca,

- ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno vylucit' , ze zdravie zamestnanca bude poSkodené,

- riziko je pravdepodobnost vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupeii moznych
nasledkov na zdravi,

- neodstranitelné nebezpeCenstvo je také nebezpeCenstvo, ktoré podla sucasnych vedeckych a
technickych poznatkov nemozno vylucit’ ani obmedzit’,

- neodstranitelné ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podla sucasnych vedeckych a technickych
poznatkov nemozno vylucit’ ani obmedzit’,

- nebezpecnd udalost’ je udalost, pri ktorej bola ohrozena bezpecnost’ alebo zdravie zamestnanca, ale
nedoslo k poskodeniu jeho zdravia,

- bezpecnost’ technického zariadenia je stav technického zariadenia a spOsob jeho pouzivania, pri
ktorom nie je ohrozend bezpecnost a zdravie zamestnanca; bezpecnost’ technického zariadenia je
neoddelite'nou sucast’ou bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.6)

Pri spravnej montazi EZ, pri uplatneni platnych predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri praci na
elektrickych zariadeniach nevznikni neodstranitelné nebezpeCenstvd a ohrozenia v zmysle hore
uveden¢ho zékona.

Vyhodnotenie neodstranitePného nebezpeéenstva a ohrozenia :

Faktor NeodstraniteI’né nebezpecenstvo NeodstranitePné Navrh
pracovného procesu stav/vlastnost’ ohrozenie ochrannych
a prostredia poskodzujica zdravie opatreni
Elektricka energia Elektrické napitie a prudy Elektricky skrat §6
nebezpecné pre zdravie a Zivot - vznik poziaru

Dotyk so zivou §6
¢astou v normalnej
prevadzke
Dotyk s nezivou §6
Castou pri poruche

Ochranné opatrenia :

1) Poucenie osoby o zasadach bezpecnosti prace a ochrane zdravia.

2) Pouzivanie pracovnych pomocok a ochrannych pomdcok podla predpisov.

3) Zakaz vstupu nepovolanym osobam.

4) Vsetky prace pri montazach, udrzbe, opravach a obsluhe povolit’ len pracovnikom s predpisanou
kvalifikaciou.

5) Prace s otvorenym ohilom vykonat’ len s povolenim na pracu.

6) Ochrana pred UEP v normalnej prevadzke - ochrana pred dotykom Zivych &asti podla STN 33 2000-

41: izolovanim Zivych Casti, zdbranami, alebo krytim, prepazkami, umiestnenim mimo dosahu.

7) Ochrana pred UEP pri poruche — ochrana pred dotykom neZivych &asti podl'a STN 33 2000-4-41:
samoc¢innym odpojenim napdajania, pouzivanim zariadeni triedy II, nevodivym okolim.
Doplnkova ochrana: pradovym chrani¢om /STN 33 2000-4-41/.

8) Pravidelné revizie a prehliadky EZ vykonavané pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.

Pozn.: V prevadzkovych podmienkach elektroinstalacie predstavuje neodstranitelné nebezpecenstvo
prejav vandalstva, t.j. ukradnuté alebo vylomené kryty resp. dvere rozvadzacov, rozbité kryty svietidiel
a zdroje svetla a pod. V tomto pripade st pristupné dotyku nebezpeéné zivé Casti.




Projektant odporuca stavebnikovi, aby pri kolaudacii zariadenia informoval o moZnosti vzniku takychto
zavad jednotlivych uzivatel'ov priestorov s tym, Ze v pripade ich zistenia tito bezodkladne zabezpecia
ich odstrénenie.



